
25T龙门振力冲床 优易斯自动化设备

产品名称 25T龙门振力冲床 优易斯自动化设备

公司名称 东莞市优易斯自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇大石鼓街17号

联系电话  15913868277

产品详情

振力高速冲床冲压生产时，冲压工应注意事项：若遇紧急情况，按急停按钮，排除故障后，25T龙门振力
冲床，再继续工作。一般不许按急停按钮，以减少对机床的损伤。怎样避免冲床伤害事故：使用手用安
全工具。使用手用安全工具可以避免因模具设计不合理及设备突发故障所引起的事故。常见的安全工具
有：弹性加钳、专门用加钳、磁性吸盘、镊、钳、钩等。

冲床到底有哪些种类呢？依滑块驱动机构分类：无曲轴式冲床。又称偏心齿轮式冲床，曲轴式冲床与偏
心齿轮式冲床两构造之功能的比较，偏心齿轮式构造的轴刚性、润滑、外观、保养等方面优于曲轴构造
，缺点则是价格较高。行程较长时，偏心齿轮式较为有利，而如冲切专门用机之行程较短的情形时，是
曲轴冲床较佳，因此小型机及高速之冲切用冲床等也是曲轴冲床之领域。振力高速冲床冲压生产时，冲
压工应注意事项：1、操作者必须了解振力高速冲床及其附属冲压设备的型号、规格、性能，要班前的四
查：查交接班记录、查电器、查安全装置、查模具。高速冲床安全操作流程有哪些：用锁锁匙电源总开
关联接控制回路后断相。三个表明灯应独立闪烁，不然应开展查验、故障测试。顺时针方向调节调速电
阻器，主电动机促进离心水泵齿轮运行，传动比应平稳，无起伏、无冲击性等状况。 25T龙门振力冲床-
优易斯自动化设备(推荐商家)由东莞市优易斯自动化设备有限公司提供。东莞市优易斯自动化设备有限
公司是广东 东莞 ,机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚
实守信的方针，满足客户需求。在优易斯自动化设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
优易斯自动化设备更加美好的未来。
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