
金属包覆垫片 丽水金属垫片 张家港恒封垫片

产品名称 金属包覆垫片 丽水金属垫片 张家港恒封垫片

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，金属垫片尺寸，温度与压力周期性变化、有冲击
或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。因此
，它可以适应不同的工作环境，金属包覆垫片，不同于一些垫片。对于这种垫片的精度没有很明确的要
求，丽水金属垫片，因为它通常是通用的，规格可以用于各种机械用途。而且它的更换也很方便，不会
造成太大的操作困难。

金属垫片材料

 1.碳钢: 推荐工作温度不超过538℃，金属缠绕垫片，特别当介质具有氧化性时。薄碳钢板也不适合应用
于制造无机酸、中性或酸性盐溶液的设备，如果碳钢受到在的应力，用于热水工况条件下的设备事故率
非常高。碳钢垫片通常用于高浓度的酸和许多碱溶液。布氏硬度约120。

2．紫铜紫铜的成分接近于纯铜，其含有微量的银以增加其连续工作温度。推荐连续工作温度不超过260
℃。布氏硬度约80。

张家港市恒封石化配件厂生产的产品全部经过机构检测合格.我厂可以生产符合HGJ、JB/T、HG(美洲体
系、欧洲体系)等标准及各种、各种形状的金属和非金属垫片。有金属缠绕垫片系列、金属包覆垫片系列
、金属齿型复合垫片系列、石墨复合垫片系列、四氟乙烯系列、金属环型垫片及各类非金属垫片(石墨、
石棉板、合成纤维橡胶板等)，特殊规格可以根据用户要求加工定制，缠绕垫直径可达2500mm、包覆垫
直径不限。 金属包覆垫片-丽水金属垫片-张家港恒封垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒
封石化配件厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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