
钢模板厂家

产品名称 钢模板厂家

公司名称 河北秋实建筑设备租赁有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县河城街镇小屯村716号

联系电话 15133707899 15133707899

产品详情

安装和拆卸钢模板过程需要注意的问题

人们在安装和移除组合钢模板时，当工作高宽比在2米及之上时，应遵守高空作业相关标准。施工用照明
灯具及机械设备的电源插头应绝缘层优良，不可立即搭建在组成钢模版上，运用绝缘层支持物使电缆线
与组合钢模板分隔，并严格防止路线绝缘层损坏走电。假如是晚间工程施工时，要有充足的照明灯具，
行灯工作电压一般不跨越36V，在满堂红钢模版支撑架或非常潮湿的自然环境时，行灯工作电压不可跨
越12V;照明灯具行灯及机械设备的移动路线，要选用橡套电缆。

支模全过程中如遇半途停息，应将已吊装的建筑模板或支撑板件对接牢固，不可空架浮搁;拆模间歇性时
，应将已松扣的建筑模板、支撑板件拆下来运出，防止跌落隐患或工作人员扶空跌落。高空作业支、拆
模版时，不可乱倒乱堆，钢管脚手架或作业平台上临时堆积的建筑模板不宜跨越3层，堆积的建筑模板、
构件、机器连在实际操作工作人员的总载荷，不可跨越钢管脚手架或作业平台设计构思操纵载荷，当设
计构思无规律时，一般不跨越2700N平米。实际操作工作人员的实际操作小工具要顺手放进电工工具包
，麻烦放进电工工具包的要拴绳系在身上或放到妥当的中间。

桥梁钢模板要怎么样进行维修报废处理 

1.正常使用时，桥梁钢模板使用部门应每季度对桥梁钢模板进行检查和评估。 

2.需要修理(或者需要修改)的桥梁钢模板，应当拆除、标明、标记，并通梁钢模板经理报请工程管理部门
审批，钢模板厂家，填写"桥梁钢模板维修(改装)申请表"。 



3.工程管理部门应当根据安全质量监督部门和材料管理部门提供的桥梁钢模板提出修改方案，报总工程
师审批，报工程管理部门组织实施。 

4、结构损坏、腐蚀严重，丧失维修能力的桥梁钢模板，由使用部门的桥梁钢模板经理填写，报工程管理
部门审批。 

5.工程管理部门组织材料管理部门和安全质量监督部门对报废的桥梁钢模板进行评估，确定报废的桥梁
钢模板，并由工程管理部门发出报废桥梁钢模板的通知。材料管理部门和桥梁钢模板使用部门分别在"桥
梁钢模板明细表"的注射柱中注销桥梁钢模板，并注明刮削日期。 

钢模板厂家由河北秋实建筑设备租赁有限公司提供。“建筑设备,建筑器材租赁销售”选择河北秋实建筑
设备租赁有限公司，公司位于：河北省沧州市献县河城街镇小屯村716号，多年来，秋实建筑坚持为客户
提供好的服务，联系人：经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。秋实建筑期待成
为您的长期合作伙伴！
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