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灌胶机齿轮泵卡泵发生原因及解决方案

     灌胶机通过计量泵来计量胶水，市面上常用的计量泵有三种，齿轮泵，螺杆泵，柱塞泵。对于低
粘度的胶水，使用齿轮泵，要优于螺杆泵，柱塞泵；另外齿轮泵是所有泵体里面维修为简单的，所以应
用也非常广泛，目前大部份的灌胶机在固化剂计量方面都是用齿轮泵来计量。注意：对于低粘度流动性
非常好的胶水，但又含有少量填料的胶水也通常可以用齿轮泵来计量。

 

    齿轮泵的工作原理：两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转，这个壳体的内部
类似“8”字形，两个齿轮装在里面，齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口
进入两个齿轮中间，并充满这一空间，随着齿的旋转沿壳体运动，后在两齿啮合时排出。

     当灌胶机长时间不用，齿轮泵不工作，转不动，或者转时有异响是什么原因呢？一方面，可能是
胶水原因，像聚氨酯胶水，长时间不用，固化剂与水反应，结晶了，将泵体卡住了，所以泵转不动，或
者有异响。另一方面，可能是胶水有填料。长时间不用，胶水残留在齿轮泵上产生沉淀，造成堵塞。

     针对上面两种情况，我们可以将齿轮泵拆开清理，齿轮泵拆开是非常简单的，松几颗螺线即可完
成。如果胶水结晶了，拆不动的话，将齿轮泵整体拆下侵泡在清洗剂中1-2日再进行拆卸清洗；清洗剂推



荐天那水，天那水去胶效果比较好，泡的比较干净。

    以上为灌胶机齿轮泵卡泵发生原因及解决方案，齿轮泵的拆洗是非常简单的，将结晶物或沉淀物清
洗掉，再装上去就可以正常的工作了。

在这个高科技发展的时代，自动化设备的应用范围也在不断的扩大，客户的需求也是多种多样化，而生
厂商为了满足客户各大需求，也研发生产了不同功能种类的灌胶机，我们为了更好分辨灌胶机，一般分
为三类：全自动灌胶机、自动灌胶机、半自动灌胶机。 

 

半自动灌胶机我们又把它称为是三轴平台运动，该设备不带机械手但配有脚踏开关，产品灌完一个拿走
一个，非常适合流水线上使用，需要人工将灌完的产品搬到下一个流水线工序上。自动灌胶机相比半自
动灌胶机只是多了一个机械手，三维路径，使用自动灌胶机需要卡板，把物品摆放整齐放到平台上，它
是不需要人工操作的，节省了时间，提高了工作效率。但是由于Z轴高度会有限制，所以更加适合体积
比较小的产品，大体积产品的话就操作不了，这一点应该算是致命缺点了，比较有局限性。全自动灌胶
机功能强大，它会自动完成上下料等工作，至于自动灌胶那当然是它的基本操作了，在效率方面远远超
过了自动和半自动，一次可节省很多员工，缺点那就是价格贵，如果是比较注重的公司工厂可以选择全
自动灌胶机。节省人力物力，不浪费资源。 

 

东莞鑫华智能制造公司始终坚持“科技、以人为本、量身定制”的管理理念来作为市场开发，企业运作
的基准。 致力于多轴自动点胶机、焊锡机、锁螺丝机、多关节机械手等自动化流水线设备以及工业、电
子、工艺、礼品等行业用胶粘剂的生产与销售；专注研发及生产,拥有的软硬件开发工程师，技术力量。
强大的自主研发能力及严格的品质监管体系，凭借、高的竞争优势以节能、快速、稳定、的特色，赢得
广大客户的高度认可。 

 

1、通过互联网平台去寻找灌胶机厂家也是便捷方式之一，可以直接查看到灌胶机厂家的规模，如果自己
在本地有认识的灌胶机可以直接去拜访，信任感更强。 



2、找品牌灌胶机要了解是真实厂家还是外包公司，现在贸易公司诸多，一般找厂家购买都会比贸易商便
宜，省去中间商赚差价。 

3、在互联网平台看到的品牌灌胶机那么多，不仅要查关生产资质，更可以选择实地考察灌胶机厂家。 

4、综合查找，品牌灌胶机厂家优选选择、、售后好的灌胶机厂家，对购买设备的后期都非常有保障。 

东莞市鑫华智能自动灌胶机应用范围： 

自动灌胶机广泛应用于LED灯具、P10灯板、显示屏、LED驱动电源、防水电源、摸组、互感器、继电器
、充电器、安定器、蜂鸣器、离合器、太阳能接线盒、通讯器分线盒、苗电池中盖、电子电器产品、水
晶工艺品的灌胶，变压器的灌胶封装、离子发生器的灌封等。
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