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产品名称 邢台实验室高压反应釜
实验室高压反应釜生产厂家 环宇化工

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

高压反应釜试运前的准备工作

高压反应釜试运前的准备工作：

1、高压反应釜设备检修记录齐全，新装设备及更换的零部件均应有质量合格证

2、高压反应釜按检修计划任务书检查完成情况，并详细复查检修质量，做到工完、料净、现场清，零部
件完整无缺，螺栓紧固。

3、高压反应釜检查润滑系统、水冷却系统，应畅通无阻。

4、高压反应釜检查电动机、主轴的转向，应符合设计规定。

不锈钢高压反应釜保养和维护

建立不锈钢高压反应釜设备使用与维护制度，实验室高压反应釜厂，确保设备正常运转。

经常检查高压反应釜衬里、传动部件、密封情况是否正常，若发现异常应及时处理。

釜体表面粘附的物料应清除干净。

经常加注传动部件、放料阀丝杆润滑液，保证其良好运行。

设备应保持清洁，夹套中的污物和氧化铁影响传热效果，每月清洗一次。



夹套内若使用除垢剂时，应在短时间内完成，然后用清水对夹套内反复冲洗。

卸搅拌器是先检查主轴上的防松螺母是否稳妥，同时用软物垫在搅拌器下面，直接触及到搅拌器，邢台
实验室高压反应釜，然后再卸联轴器、密封装然后再卸。

生产强度是指聚合釜每立方米容积每年的生产量。聚合实验室反应釜生产强度取决于2个方面的因素，实
验室高压反应釜批发，一是聚合釜设计的传热能力，二是化工工艺设计的聚合反应时间和生产辅助时间
。

提高聚合釜的传热能力通常采用配套的搅拌与挡板组合、高传热系数的传热结构、适宜的冷却水流速和
回流冷凝器等。

缩短聚合生产周期通常的工艺措施有加冷热水技术；防黏釜技术；采用复合引发剂，降低热负荷分布指
数；带压出料；采用部分冷冻水等。

聚合釜的高传热能力与其适应的化工工艺措施相结合，实验室高压反应釜生产厂家，保证了聚合釜的高
生产强度。

近几年，我国的一些树脂生产厂采取了许多工艺措施，使得在用的聚合釜生产强度大幅度提高，有的国
产聚合反应釜生产强度已经超过了350t/(m3?a)，甚至可达到400t/(m3?a)以上，这一指标为目前国际的先进
水平。

邢台实验室高压反应釜-实验室高压反应釜生产厂家-环宇化工由威海环宇化工机械有限公司提供。威海
环宇化工机械有限公司为客户提供“化工机械设备,自动化仪器仪表及其配件的生产,加工及销售,”等业
务，公司拥有“环宇”等品牌，专注于反应器等行业。，在威海市环翠区羊亭镇羊亭村南一街2号的名声
不错。欢迎来电垂询，联系人：董国峰。同时本公司还是从事威海高压反应釜，高温高压反应釜，高压
加氢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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