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产品详情

铜铝门业厂家提升利润需要这样来

 铜铝门业发展在现在行业发展的很迅速，而且随着经济的不断发展，铜铝门业的厂家也变得更加的多
，不过企业应该要怎么做才能够提升自己的利润呢？大家是不是有需要了解一下呢？想要了解提升利润
的厂家可以看看下面的相关方法。

要想提升利润，控制仿铜门成本也是一个方法，涂料方面要动点心思，作为一种特殊性的原材料，表面
上很难看出产品的品质与特性。往往很便宜买回来的油漆，到 后的涂装成本却比别人的高。为什么会这
样呢?这是因为我们忽略了仿铜门产品的内在品质，更忽略了产品的真正的成本--单位涂装成本。的管理
者追求的 一定是事情的本质而不是表象。

    确保品质不变，涂装的成本控制主要由以下四个要素组成：

   (1)涂料的采购成本;

   (2)涂装的工艺选型;

   (3)涂装的返工率控制;

   (4)操作人员的综合素质。

所以提升自己的利润并不是减少油漆的价格，使用质量不好的油漆，因为这样也会造成自己的损失

铜铝门的清洁保养步骤



铜铝门顾名思义就是采用铜材质和铝材质相结合制作而成的门，铜铝门结合了铜材质和铝材质的优点，
济宁铜铝精雕门，可以说是非常好的一款门了，虽然在价格上也有小贵，但是非常高，成为小区住宅和
别墅区的标准配置，那么今天就让铜铝门业来说说铜铝门的清洁保养步骤。

   首先，在清除铜铝门表面污迹时，采用软的棉布擦试，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使
用中性清洗剂、牙膏或家具清洗剂，去污迹后，再干擦(切忌用清水冲洗)。要注意浸过中性试剂或有水
的抹布不要在    铜铝门表面长时间放置，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。铜铝门的棱
角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角油漆脱落。

   其次，合页、锁是活动配件，发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启时
不灵活可往钥匙孔加入适量的铅笔芯末，不可随便注油。

   除了清洁之外，还需要在开合铜铝门的时候要注意不要大力开关门，大力开关铜铝门也会造成铜铝
门的表面的磨损程度，为了铜铝门的表面光亮色泽，定期的打蜡也是非常需要的，有问题及时的维护，
铜铝精雕门定制，这样才能保证铜铝门的使用性能。有需要铜铝门的欢迎来电咨询厂家。

 

看工艺质量如何：

仿铜门材料选择是根本，制作工艺质量是关键。特别应注重检查有无焊接缺陷，诸如开焊、未焊、漏焊
、夹渣等现象。看门扇与门框的配合是否密实，铜铝精雕门批发，间隙是否均匀一致，开启是否灵活，
铜铝精雕门加工，所有接头是否觅食，油漆电镀是否均匀牢固、光滑等。

5、从外观设计上挑选：

市面上的仿铜门分豪华、中档、普通三类。豪华型面板材料为不锈钢板，主框为不锈钢方管制作，花饰
栅栏均为不锈钢型材;中档型一般采用方圆钢材和花饰相结合的组合形式;普通型则采用方钢管、圆钢及扁
钢(16&times;4毫米)等材料。用户可根据自己情况选购自己喜爱的类型。

   不要认为仿铜门就不需要看质量了，有时候仿铜门的质量比铜门的质量要求更加高，本身就有着铜
门的特性和外观，但是在价格上却是比铜门要实惠很多。

 

铜铝精雕门定制-济宁铜铝精雕门-百佳厂家供货售后保障由临朐县百佳金属制品厂提供。临朐县百佳金
属制品厂实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。百佳铝艺带着精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事临朐铝艺
护栏批发，铝艺围栏加工，铝艺护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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