
鑫力达 瞬间胶用途 瞬间胶

产品名称 鑫力达 瞬间胶用途 瞬间胶

公司名称 深圳市鑫力达工业胶料辅料行

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区
69-2号(办公场所)

联系电话  13823750013

产品详情

瞬干胶贮存条件：
产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。贮存方法在产品外包装上有所标注。理想贮存条件: 2
°C to 8 °C. 如将该产品贮存在低于2 °C或高于8 °C 的温度条件下，瞬间胶厂家，可能会影响产品性
能。被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用胶液，多用途瞬间胶，不要
将任何胶液倒回原包装内。本公司将不会对已受到污染的或上面已提及的贮存方法不恰当的产品负责。

.瞬间胶水用什么工具施胶比较方便呢？

答：可用于瞬间胶的施胶工具主要有，瞬间胶用途，小毛刷、针筒、瞬间胶瓶配PE滴管、点胶机等。手
工施胶时涂胶面积小的可以使用针筒或瞬间胶瓶配PE滴管来操作、使用PE滴管的好处在于可以根据剪切
PE滴管出口的大小来控制实际需求的出胶量；施胶面积稍大的可以用小毛刷进行刷涂。机械施胶可以根
据不同生产要求去选择不同智能化及功能的点胶机。

   我们鑫力达公司供应的瞬间胶水广泛运用于电子元件、硅橡胶、塑料玩具、工艺、家电电器等工业
生产，具有很好的抗震动性能。胶水本身无色，瞬间胶，可实现3-5秒定位，能够快速粘连物品。因此在
使用时要注意不要轻易滴到手上，以免造成困扰。欢迎广大客户们来电订购。

鑫力达(图)-瞬间胶用途-瞬间胶由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。鑫力达(图)-瞬间胶用途-瞬间胶是
深圳市鑫力达工业胶料辅料行今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系
电话，索取联系人：刘小姐。同时本公司还是从事螺丝胶，螺丝厌氧胶，透明螺丝胶的厂家，欢迎来电
咨询。
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