
uhmwpe聚乙烯板材 UHMWPE板材 骐达防腐专营

产品名称 uhmwpe聚乙烯板材 UHMWPE板材
骐达防腐专营

公司名称 镇江骐达防腐材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 扬中市经济开发区新星村

联系电话  15952980881

产品详情

日本三井石油化工公司于1974年开发了注塑成型工艺，uhmwpe聚乙烯板材，并于1976年实现了商业化，
之后又开发了往复式螺杆注塑成型技术。1985年美国Hoechst公司也实现了超高分子量聚乙烯（UHMW-P
E）的螺杆注塑成型工艺。我国1983年对国产XS-ZY-125A型注射机进行了改造，成功地注射出啤酒罐装生
产线用超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）托轮、水泵用轴套，1985年又成功地注射出人工关节等。

超高分子量聚乙烯板材是一种具有极高粘度的聚合物，为粉末形状，其典型粒径范围为100-200微米。链
条导轨具有超高分子量的聚乙烯品种。具有优良的耐冲击性和自润滑性。超高分子量聚乙烯板由于粘度
很高，它通常不能用普通的热塑性塑料成型方法来加工，而是用模压或柱塞挤出工艺，UHMWPE板材厂
家，在高压下把超高分子量聚乙烯粒子熔融并烧结为坯材或型材，UHMWPE板材，必要的话，再进行后
续机加工。

超高分子量聚乙烯板材还可以改性添加剂，超高分子量聚乙烯板材的耐磨耗性和耐腐蚀性使其在化工机
械中独具优势。链条导轨具有超高分子量的聚乙烯品种。具有优良的耐冲击性和自润滑性。采用超高分
子量聚乙烯产品代替金

UHMWPE极高的分子量赋予其优异的使用性能，UHMWPE板材加工，而且属于价格适中、性能优良的
热塑性工程塑料，它几乎集中了各种塑料的优点，具有普通聚乙烯和其它工程塑料的耐磨、耐冲击、自
润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小等综合性能。事实上
，目前还没有一种单纯的高分子材料兼有如此众多的优异性能。 uhmwpe聚乙烯板材-UHMWPE板材-骐
达防腐专营由镇江骐达防腐材料有限公司提供。uhmwpe聚乙烯板材-UHMWPE板材-骐达防腐专营是镇
江骐达防腐材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话
，索取联系人：王先生。同时本公司还是从事pp板材，聚丙烯PP板，增强PP板的厂家，欢迎来电咨询。
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