
昆明滴灌节水灌溉设计 润农节水灌溉 滴灌节水灌溉

产品名称 昆明滴灌节水灌溉设计 润农节水灌溉
滴灌节水灌溉

公司名称 云南润农农业节水灌溉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区昌宏路旺统建材市场5栋7号

联系电话  13888831259

产品详情

实行节水灌溉工程后，可以减少灌溉过程中劳动力配置，昆明滴灌节水灌溉设计，滴灌通过局部湿润灌
溉，田间土壤疏松，通透气性良好，易溶性肥料、植物生长调节剂、内吸杀虫剂等可随水滴入，可减少
中耕、施肥、喷药、锄草等的作业次数和劳动力投入，节省了大量的人力物力。

通过节水灌溉，农作物得到及时的灌溉，提高了灌溉保证率，能有效促进粮食增产增收，这也是节水灌
溉工程的主要效益。此外，节水灌溉还能实现节水、节地、节电、等效益。

大力普及节水灌溉技术，要十分重视农业节水措施的推广。这可采用水稻旱育稀植、抛秧、地膜覆盖、
秸秆还田、深耕松土、中耕除草、、耙耪、增施有机肥等措施，以提高土壤对天然降水的蓄集能力和保
墒能力。施用化学保水制剂，滴灌节水灌溉，引进和优选抗旱品种和调整作物种植结构等，也是行之有
效的节水措施，在于旱缺水地区应大力推广普及。

避免过量灌溉

目前，大多数灌溉水都不可能被完全利用，有的是因为灌溉水强度大形成径流而损失，有的是因为蒸发
而损失，但浪费来自于过量灌溉。土壤对水的保持能力是有限的，灌溉时多使土壤含水量达到这个上限
，云南滴灌节水灌溉公司，超过此上限的灌溉水在植物根区以下通过深度渗透而流失，不能被土壤保持



，也就不能被植物利用，所以在使用灌溉系统时，灌溉深度不宜超过植物主要根系活动深度。智能控制
可以根据ET值设置，实现植物根系不同灌溉深度的目标。

实现间歇灌溉

在坡度大和土壤渗透能力差的地方，需将浇水时间分成若干时间段进行，以免产生径流损失，实现“间
歇灌溉”。

昆明滴灌节水灌溉设计-润农节水灌溉-滴灌节水灌溉由云南润农农业节水灌溉有限公司提供。云南润农
农业节水灌溉有限公司位于昆明市官渡区昌宏路旺统建材市场5栋7号。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前润农节水灌溉在农业用橡(乳)胶制品中享有良好的声誉。润农节水灌溉取得全网商盟认证，标志
着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润农节水灌溉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共
创美好未来。
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