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产品名称 开封活塞式注浆泵 玖诚机械 活塞式注浆泵厂家

公司名称 天津玖诚工程机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房

联系电话 15222758697 15222758697

产品详情

矿用注浆泵使用中的注意事项

矿用注浆泵使用中的注意事项

1、注浆泵使用中要经常观察吸排浆情况和活塞温度，不吸浆会造成活塞温度升高。

2、常见不吸浆原因有吸浆堵塞，吸浆管破损漏气，吸浆管与注浆泵连接漏气等。

3、注浆过程中由于压力高注浆流速慢或停泵等原因而使浆液颗粒在注浆泵管路中沉淀，
造成吸排浆管路封闭不严，注浆泵不能正常吸排浆，双液注浆时可能造成两种浆液比例失
调。

、注浆过程中一般不要停泵，不要长时间在高压小流量下工作；每次注完一个孔后进行要
用清水洗泵10分钟，停泵8小时以上要吸排润滑油以防管路生锈，注浆泵丝扣处抹油以防
生锈。

5、注浆过程中要经常在活塞上抹油进行润滑。完成注浆作业后要将注浆泵吸排浆管路拆
卸清理沉淀颗粒，吸排润滑油以防管路生锈，注浆泵丝扣处抹油以防生锈。

操作注浆泵前的检查准备



操作注浆泵前的检查准备工作

注浆泵操作检查将离合器手柄置于断开的位置并启动电机。当操作正常时，离合器启动泵
并将泥浆输送到工作场所。当泵工作时，如果它需要更换，离合器或泵必须拔出，齿轮不
应更换在运行期间。注意泵的传动系统是否有冲击、冲击声、排放压力和泥浆体积，是否
存在漏油、漏油等异常现象。

注浆泵的排放压力应控制在额定范围内，活塞式注浆泵报价，并应随时观察和控制压力表
，以防止超过规定的限度。在工作过程中，应定期检查每个运动部件的润滑情况。

灌浆泵停止泵检查：开启三通回路后，松开离合器，停止电机.用干净的水清洗汽缸，直
到它干净为止。当泵处于闲置或冬季时，必须清洗泵和管道中的泥浆。

1、春季是注浆泵销售旺季，在这种情况下，好多厂家会出现断货现象，若漫无目的的等
待，真的不知道啥时候能够交货，因此购买时一定要询问是否有现货，遵循现货优先原则
。

2、选择正规公司，活塞式注浆泵生产厂家，好是能去实地考察一下，只有正规厂家所生
产的注浆泵质量及后期服务才能有保证。

3、详细询问技术性问题、价格问题，遵循货币三家原则，同等的价格比质量，开封活塞
式注浆泵，同等的质量比服务。

4、询问附近是否有他们的代理或者使用单位，让生产厂家提供下他们的地址，实地考察
。

5、签订合同是一定要认真，活塞式注浆泵厂家，遇到含糊或者自己难以接受的条款，一
定要让厂家把合同重新整理，此地达到自己的满意，谨防“霸王条款”。

开封活塞式注浆泵-玖诚机械-活塞式注浆泵厂家由天津玖诚工程机械有限公司提供。天津玖诚工程机械
有限公司是从事“注浆泵,钻机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产
品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。
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