
克拉管 PE管材与克拉管优点 益纳管业

产品名称 克拉管 PE管材与克拉管优点 益纳管业

公司名称 河北益纳管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市枣强县胜利北路西侧

联系电话  18831880798

产品详情

克拉管产品标准厂家详解

克拉管产品标准 克拉管产品标准//ProductStanda产品执行：（GB/T19472.2-2004）《埋地用聚乙烯（PE）
结构壁管系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》B型聚乙烯管管道部分。——原材料//RawMaterials1、原
料以高密度聚乙烯为主，辅以少量的母料；2、原料来源：主要选用了国内外大型石化企业作为原料供应
商梯队，不仅确保了原材料的质量，同时保证了供应能力；3、HDPE缠绕管在加工过程中，塑料粒子不
发生分解、不产生废气，固物可回收或综合处置，克拉管机械优点，符合国家“四节一保”、发展循环
经济产业的要求。—颜色外观//ColorAppearance管材、管件应为黑色，颜色均匀外观：管材的内表面平
整，外部肋规整；管材内外壁无气泡，熔缝无脱开；管材切割后，断面应进行修整，刺。——产品特性/
/Features水利条件好由于HDPE管内壁表面光滑，管道的粗糙系数n=0.009，同等管径条件下，比钢筋砼管
道过流量大30%，即在输送相同流量的污水量时，克拉管的优点和缺点，选HDPE管，PE管材与克拉管优
点，其管径可比选用钢筋砼管缩小1-2个管道等级。柔韧性好HDPE管属柔性管，延伸性能好，故较能适
应地基较差条件下的施工及地基沉降，特别是沿海地区，地基均较差，沉降严重，该种管材能够大幅度
适应不均匀沉降。 

克拉管密封性好（河北益纳管业）厂家介绍
密封性好。PE管本身采用熔接连接（热熔或电熔），本质上保证了接口材质，结构与管体本身的同一性
，实现了接头与管材的一体化。其接口的抗拉强度与强度均高于管材本体，可有效抵抗内压力产生的环
向应力轴向应力。因此，与橡胶圈类接应或其他机械接头相比，不存在接应扭曲造成的泄露危险，克拉
管，密封性能十分良好。

抗应力开裂性好：PE管具有低的缺口敏感性，高抗剪切强度的段异的抗痕能力，耐环境应力性非常突出
；抗扰动性能好：不会在接头处形成应力集中，产品抗震设防烈度达9度；

1低温抗冲击性好：PE管的低温脆化温度极低，可在-60摄氏度温度范围内安全使用。而在我国北方地区
，在冬季野外铺设的聚乙烯埋地给水时， 总结
出一条经验是在零度以下就不适宜铺设施工，因为这时聚乙烯管容易脆裂



克拉管(HDPE缠绕结构壁B型管)采用热缠绕成型工艺生产的高密度聚乙烯大口径缠绕增强管。从挤塑机
口模挤出的190 ℃的平料带和U型料带按预定的位置均匀地缠绕在加热的钢制辊筒模具上，自然冷却后保
证了管材熔接缝质量。特别是结构设计中平料带的熔接缝被包覆支撑管所覆盖，也提高了管材熔接缝质
量及制品整体的抗外压能力 。 克拉管-PE管材与克拉管优点-益纳管业(诚信商家)由河北益纳管业有限公
司提供。河北益纳管业有限公司为客户提供“克拉管”等业务，公司拥有“益纳”等品牌，专注于排水
系统等行业。，在河北省衡水市枣强县马屯镇马屯村村南的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：田经理
。
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