
橡胶软管压力 橡胶软管 河北初芒

产品名称 橡胶软管压力 橡胶软管 河北初芒

公司名称 河北初芒管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区

联系电话 13292281577 13292281577

产品详情

橡胶软管按产品结构分类

胶管按产品的主要结构可分为：夹布胶管、编织胶管、缠绕胶管、针织胶管、和其他胶管五大类。

1.夹布胶管

 以涂胶织物（胶布）作为骨架层材料制成的胶管，称为夹布胶管。

 根据使用条件、工作压力结构形式等的不同，可制成各种不同织物、层数、类型及用途的夹布胶管。

 当原规格结构的夹布胶管，在不增加骨架层层数的前提下增GAO耐压强度时，由壬连接橡胶软管，可
采取金属螺旋于胶管外层铠装加  固，即制成铠装夹布胶管。

 根据使用条件、工作压力、性能要求等的不同可制成各种规格、类型及用途的针织胶管。

橡胶软管使用的安全技术要求

使用橡胶软管应遵守下列要求：

（1）氧气胶管为红色，橡胶软管压力，严禁将氧气管接在焊、割炬的Y炔气进口上使用。

（2）胶管长度每根不应小于10m，以15～20m左右为宜。胶管的连接处应用卡子或铁丝扎紧，夹布橡胶
软管，铁丝的丝头应绑牢在工具嘴头方向，以防止被气体崩脱而伤人。



（3）工作时胶管不应沾染油脂或触及高温金属和导电线。胶管如有鼓包、裂纹、漏气现象，不应采用贴
补或包缠的办法处理，应切除或更新。

（4）禁止将重物压在胶管上或将使用中的橡胶软管缠在身上。不应将胶管横跨铁路或公路，如需跨越应
有安全保护措施。胶管内有积水时，在未吹尽之前不应使用。

（5）若发现胶管接头脱落或着火时，应迅速关闭供气阀，橡胶软管，不应用手弯折胶管等待处理。

工业级橡胶软管的特性

相比民用软管，工业作业环境更复杂、更恶劣、设备对输送管的要求也更苛刻，因此工业软管从设计、
对材料的选择到生产、运输甚至Z终的储存都有严格的规范和标准。

工业软管的尺寸可选范围更广，压力温度范围广大，耐化学性能更高。

工业软管的应用

工业软管应用领域涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、化工、船舶、船坞、罐车、
农业、食品、饮料、Y药等行业，以及冷热水、蒸汽、通风、冷却、消防、液压，介质如气、水、雾、
泥水、砂粒、铁粒等等各个方面。

橡胶软管压力-橡胶软管-河北初芒由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司是一家从事“
高压管线,金属软管,密封件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参
与市场的良性竞争，使“初芒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河北
初芒在钻采设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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