
防盗门窗供应 广东防盗门窗 汉阳沐阳之光 

产品名称 防盗门窗供应 广东防盗门窗 汉阳沐阳之光

公司名称 武汉市东西湖沐阳之光系统门窗

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区示范园金山大道以南新城十九路
以东

联系电话  13903057011

产品详情

沐阳之光门窗一直以“信誉为上，诚信为本”的经营理念，精心的为每一位客户提供更的服务，因此深
受业界同仁和客户的好评。向用户提供一1流的产品和完善的服务是我们的终1极追求目标，我们将以高
质量的产品，合理的价格以及的服务来回馈广大客户对我们的支持！

滑轮是整个内门的，它身材虽小，作用重大，它决定移门的使用寿命。移门的滑轮分上下轮，上下轮如
果是用滚针轴承滑动，无需加润滑油，只要注意清洁杂物，保证没有杂物影响其滑动。一般好的滑轮都
是内有硅油的轴承轮，不需要加润滑油，如是一般的轴承或橡胶轮就要每隔半年在其滑动部位滴加润滑
油。

轨道的清洁：

干净的轨道将使滑轮使用寿命大大延长，要经常打扫轨道内的杂物，尤其是硬物，清洁时可用毛刷刷出
其中的存土或其他杂物，保证轨道内整洁和干净，不影响移门的滑动。

沐阳之光主营建筑材料、铝型材批发兼零售，公司致力于“健康、安全、环保、节能”导向的产品开发
，全力提升品牌，整合营销战略，实施管理，坚持技术，并借助世界范围内的政策护航，广东防盗门窗
，打造出中科建添企业的竞争力

对于推拉门来讲，门板也很重要。门板支撑着整个推拉门，如果没有一定的承重力是没法支撑住的。因
而门板要够厚够高，结实耐用。所以厚度，1好选择在10毫米到12毫米之间的板材，这个范围内的板材使
用起来较为结实、稳定、耐用。至于高度，单块板材高度1好在2800毫米以上。

沐阳之光主营建筑材料、铝型材批发兼零售。本公司多年来一直倍受客户好评，都因其技术力量，防盗



门窗供应，化生产管理和过硬的产品质量以及良好的售后服务，曾获得消费者满意奖，防盗门窗品牌，
并且是凤铝特邀经销商，其产品质量、服务、价格做到令顾客满意、放心！

1、木门刮伤的处理：如果木门不小心被刮伤，但未触及漆膜以下的木质，可用软布沾少许溶化的蜡液，
涂在漆膜伤处，覆盖伤痕。待蜡质变硬后，防盗门窗定做，再涂上一。如此反复多涂几次，即可将其膜
伤痕掩盖。

2、除木制门上的油墨迹：可在一份水中加两份白醋，用海绵沾混合液抹拭木制门上的油墨迹，然后清洗
并使其干燥。

3、清除水痕：水痕通常要经过一段时间才能消失。如果一个月后它仍可见，请用一块涂了少量色拉油或
蛋黄酱的干净软布于水痕处顺木纹方向擦拭。或可用湿布盖在痕印上，然后用电熨斗小心地按压湿布数
次，痕印即可淡化。

防盗门窗供应-广东防盗门窗-汉阳沐阳之光(查看)由武汉市东西湖沐阳之光系统门窗提供。防盗门窗供应
-广东防盗门窗-汉阳沐阳之光(查看)是武汉市东西湖沐阳之光系统门窗今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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