
池塘养殖尾水治理 养殖尾水治理 弘峻水处理设备

产品名称 池塘养殖尾水治理 养殖尾水治理
弘峻水处理设备

公司名称 佛山市弘峻水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国广东佛山禅城季华西路绿岛国际中心6栋160
8

联系电话 18823149433 18823149433

产品详情

养殖尾水治理物理处理技术

在去除微、细、小有机颗粒物方面，养殖尾水治理，泡沫分离技术占据突出的优势。它能有效利用气泡
的表面张力吸附水中的生物絮体、纤维素、蛋白质等溶解态物和小颗粒态有机杂质。气泡既可以吸附带
负电的微小颗粒，又可以吸附带正电的微小颗粒，z大程度清除水产养殖尾水中80％的有机新陈代谢产物
。此外，反映接触点部分的二氧化碳和氧气还进行了密集的交换。因此经泡沫分离技术处理后的尾水充
满了丰富的氧气，养殖尾水治理模式，只含有少量的二氧化碳、微量元素和维生素。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市弘峻水处理设备有限公司

在沉淀池与曝气池之间建设过滤坝，在坝体中填充大小不一的滤料，滤料可选择碎石、鹅卵石、小石子
、棕片、陶瓷珠等填充物介质，海水养殖尾水治理，能起到吸附污水中的泥浆、脏物和微生物菌类的作
用。氧化曝气池，加快有机污染物氧化分解，可以增强水体的自净能力、改善水质。有助于加快黑臭、
感官性差等状态的水体恢复到正常的水生态系统。生态净化池主要利用不同营养层次的水生生物zui大程
度的去除水体污染物，同时增加水体中的溶解氧。



海水高位池养殖尾水处理模式

该模式以实施海洋生态系统食物链原理的生物净化为主，物理化学净化为辅的治理思路，采用“预处理
+三池两坝”处理工艺进行尾水治理。养殖尾水首先经排水沙井网隔进行粗过滤，分离虾壳、死虾、残
饵等大颗粒污染物后，排入初沉池（一级池）进行沉淀过滤处理；再进入生物净化池（二级池）作进一
步净化处理；进入理化净化池（三级池），经沉淀净化后排放。回收三个池的沉积物，经过干燥、集中
发酵后生产有机肥料，资源化利用。

尾水治理设施总面积占养殖总面积的10%~16%。

适用于沿海高位池养殖模式。

池塘养殖尾水治理-养殖尾水治理-弘峻水处理设备由佛山市弘峻水处理设备有限公司提供。佛山市弘峻
水处理设备有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，弘峻水处理一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**
。相关业务欢迎垂询，联系人：梁嘉文。
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