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八骏木工大锯片生产厂家

八骏木工大锯片生产厂家

     为了提高生产效率，满足客户要求，八骏刃具再次购进两台专门磨大锯片的研磨机，近些年，八
骏刃具为了能够满足客户木工大锯片的要求，采购了多台专门生产木工大锯片的设备。

    需要采购木工大锯片的客户，看准八骏刃具，外径从100mm-2500mm均可量身定做，随着机器再次
增加，不仅提高锯片的质量度，还缩短了交货周期，满足客户需求。

木工锯片锯切过程中需要注意哪些事项

木工锯片锯切过程中需要注意哪些事项

     使用木工锯片切割时，安装很至关重要，安装不好，后续的麻烦事将会连续不断，影响切割的工
作进度。锯片不经常性使用的话，要将其平放或悬挂起来，用塑料布盖起，要特别注意防潮，防尘以免



锯片生锈。

    木工锯片在切割时如果材料上出现上面暴边、出现下面暴边(锯后的板材)、有烧焦的痕迹(锯后板材
上)、在锯切时有工件被副锯顶起来的现象应该怎么解决?

    1、主锯片太钝，锯齿太少；

    2、主锯片高出板材太少；

    3、板材质量太差，很快钝锯片；

    4、重新更换锯片；

    5、升高主锯片；

    6、选用杂质少、质量高的板材。

     平时推台锯在使用木工锯片切割的时候,切出来的板片厚度不相同,那朋友们就要注意了,可能是刀
片的高度不一样,这种情况下需要看看调刀的图纸,之后再调整刀的高度,不可随意调试.也有可能出现进刀
的挂轮跟刀锋不统一,这时就需要重新调整一下它们的位置。

精切木工锯片选用八骏刃具

     木工锯片分为好多种，根据锯切的方式以及材料选择合适的齿形，一般精切木工锯片选择左右左
右平齿，为什么呢？八骏刃具给你分析；

       用过八骏锯片的都知道，八骏锯片不但切出来光洁度高，而且锯片稳定性强，耐用度高，源
于我们八骏刃具采用的原材料都是进口原装材料，包括钢板是日本进口SKS51基体，合金是卢森堡kcr05+
的，所以从原材料上保证锯片的质量度，在加上我们成熟的锯片工艺，打造即耐用，又好用的精切木工
锯片；

     另外，八骏刃具还有免费提供切割方案，因为很多客户对锯切这方面概念还不太了解，往往不知
道选择什么锯片切自己的材料，八骏将免费提供切割方案。
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