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产品详情

高速公路波形护栏板报价

公司主要经营：护栏板  波形护栏板  公路护栏板  法兰立柱    。作为经营 护栏板 波形护栏板
公路护栏板 法兰立柱 的企业，我们始终坚持诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

  高速护栏板一般分为柔性护栏，半刚性护栏及刚性护栏柔性护栏一般指的是缆索护栏，刚性护栏一般
指的是水泥混凝土护栏，半刚性护栏一般指的是梁式护栏。

  梁式高速护栏板是一种用支柱固定的梁式结构，高速公路波形护栏板报价，依靠护栏的弯曲变形和张
拉力来抵抗车辆的碰撞，梁式护栏具有一定的刚度及韧性。通过横梁的变形吸收冲撞能量，便宜的高速
公路护栏板，其损坏部件容易更换，具有一定的视线诱导作用，能与道路线形相协调，外形美观，镀锌
高速公路波形护栏板，其中波形梁护栏是近期国内外应用广泛的。

高速公路波形护栏板报价

护栏板的喷塑处理：喷塑处理也是十分严格的，有的厂家生产出来的喷塑护栏板凹凸不平，喷塑的效果
不好。这是因为护栏板的喷塑设备不好，喷塑设备都是流水线作业

，好的喷塑设备是十分均匀的。

   常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型
钢产品。

二波护栏板常用规格是4320mm×310mm×85mm×3/4mm，立柱为114/140 mm×4.5mm。



三波护栏板常用规格是4320mm×506mm×85mm×3/4mm，立柱为130mm×130mm×6mm。

背景技术： 现在的公路护栏板通常采用镀锌钢板，由此产生的问题包括： 1、钢板易氧化生锈，
2、容易刮伤汽车， 3、生产成本比较高、 4、较轻的冲击力容易造成护栏变形，
5、生产过程容易产生污染。 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术中所存在的上述不足，而
提供一种抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保、使用效果好的公路用护栏板。本实用
新型护栏解决上述技术问题所采用的技术方案是：该护栏板其特征在于板体采用高分子量的PVC材料，
在生产中无需防腐、喷涂等处理，真正实现绿色环保，同时由于PVC材料成本大大低于钢材，其综合成
本低；该护栏板机械结构呈M形，在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔，加强孔中热熔包覆玻
璃纤维作为加强筋，梅州高速公路护栏板，同时在板体上部为加强抗冲击强度，在凸起部位设置有两排
加强孔和加强筋。

  一、高速公路新型防撞护栏与现有技术相比，具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色
环保等优点栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。 1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米
。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

便宜的高速公路护栏板-梅州高速公路护栏板-通程护栏板网由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山
东冠县通程交通设施有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 聊城 的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠
诚的客户。通程护栏板带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来
！
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