
一体化污水处理工艺 水鑫科技 昆明一体化污水处理

产品名称 一体化污水处理工艺 水鑫科技
昆明一体化污水处理

公司名称 云南水鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区新时代燃气具酒店用品市场
8栋23号

联系电话 13577116646 13577116646

产品详情

工业革命以前，大多数国家都是农耕社会，人口居住分散，工业产品如沐浴液，洗洁精等等很少，每家
每户产生的污水也很少，基本都能够被土地消化。随着时代的发展，工业的进步，人类的物质需求增加
，各类商品方便了人们的生活，同时也带来了一系列问题如垃圾问题、交通问题，其中污水处理就是现
代社会的必然产物。生活污水一个城市中，每个家庭、、学校、公司每天都会产生数量可观的厨房废水
，昆明一体化污水处理，卫生间等废水，这样算来，一个城市每天产生的废水数量将十分可观。 

活性碳: 

活性碳是由木头，残木屑，水果核，椰子壳，煤炭或石油底渣等物质在高温下乾馏炭化而成，制成后还
需以热空气或水蒸气加以活化。它的主要作用是清除氯与氯氨以及其它分子量在60到300道尔顿的溶解性
有机物质。活性碳的表面呈颗粒状，地埋一体化污水处理设备，内部是多孔的，孔内有许多约1Onm~lA
大小的毛细管，1g的活性碳内部表面积高达700-1400m2，而这些毛细管内表面及颗粒表面就是吸附作用
之所在。影响活性碳清除有机物能力的因素有活性碳本身的面积，孔洞大小以及被清除有机物的分子量
及其极性(Polarity)，它主要*物理的吸附能力来排除杂物，当吸附能力达饱合之后，吸附过多的杂质就会



掉落下来污染下游的水质，一体化污水处理站，所以必须定时利用逆冲的方式来清除吸附其上的杂质。
 

这种活性碳滤器如果吸附能力明显下降，必须更新。测定进水及出水的TOC浓度差(或细菌数量差)是考
量更换活性碳的依据之一。有些逆渗透膜对氯的耐受性不佳，所以在逆渗透之前要有活性碳的处理，使
氯能够有效的被活性炭吸附，但是活性碳上的孔洞吸附的细菌容易繁殖滋长，同时对於分子较大有机物
的清除，活性碳的功效有限，所以必须*逆渗透膜在后面补强。  

地埋式一体化污水处理设备应用范围：该设备适用于生活有机污水及相似的工业废水，如：生活小区、
别墅、写字楼、宾馆、食堂、洗浴中心、中小型工厂、医院及中小型机构、车站、机场、码头、商业街
区、公园、名胜古迹等旅游风景区、学校、、、其他对场地、环境要求较高场所。六、地埋式一体化污
水处理设备产品优势： 

1. 设备埋于地表下，上面可以进行绿化，一体化污水处理工艺，环境美观。 

2. 整个设备一般不需要专人管理。 

3. 可以减少占地面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施。 

4. 对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。 

5. 操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长. 

 

6. 设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。 

一体化污水处理工艺-水鑫科技(在线咨询)-昆明一体化污水处理由云南水鑫科技有限公司提供。云南水鑫
科技有限公司是一家从事“净水器,太阳能热水器,光伏发电”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为
本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“净水器,太阳能热水器,光伏发电”品牌拥有良好
口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使水鑫科技在净水器中赢得了客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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