
山西选换挡控制软轴 软轴制作洛阳兴宇软轴

产品名称 山西选换挡控制软轴 软轴制作洛阳兴宇软轴

公司名称 洛阳兴宇软轴控制器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳宜阳产业集聚区轴承产业园

联系电话  13903884450

产品详情

油门拉线故障表现

之前我们有降到油门拉线出现的一些常见故障，对于这些故障兴宇厂家当然有相应的改进措施，谁叫我
们从事选换挡控制软轴：

1.改善油门拉线端部铰接结构，降低疲劳断裂失效率。

2.改进油门操纵结构，改善油门拉线受力环境。

3.改善油门拉线护管内的润滑脂性能。

4.优化油门拉线的走向。油门拉线发卡，回位不畅、回位缓慢的失效现象非常普遍。油门拉线钢索护套
内涂抹的润滑脂也是重要的影响因素之一。如果润滑脂干涸、渗漏等，都会影响钢索在护套中的灵活运
动，因此润滑脂的选用尤为重要。

我们兴宇常年从事软轴、软轴控制器的生产加工，有着丰富的经验，如有任何相关问题，都可以来电咨
询！

兴宇软轴厂家带你深入了解一下选换挡控制软轴的结构：

刹车线、变速线都是分好几层的，一般2-4层。
自行车刹车线的组成特点。民用车一般是2层，内层有类似蛇皮软管一样的钢环，外皮就是曾塑料管。 
自行车，少要有3层，内层尼龙软管（比较润滑，减少与线之间的摩擦），中间排列着直的钢丝，后是一



层塑料管（或两层，增加强度），这种线管都要有专门的线管头（民用车都是卡死在先关上的）。

线管都插在车架上，等于形成一个固定的管道，刹车时只有刹车线动，而线管不会动（其实有很小的收
缩）。

山地公路刹车线口径都是相同的，不同的只有外管和成分，例如有添加钛合金的，这样保证了不会生锈
。有些公路车因为要内部走线，所以在车架内部都是内置了内管的，外管仅仅在刹把外露出一点。

时代在进步，我们的产品也在不断更新换代中，电子油门已经渐渐的代替选换挡控制软轴走进人们的生
活。传统油门拉线有什么弊端：

传统拉线油门是通过钢丝一端与油门踏板相连另一端与节气门相连，它的传输比例是1：1的，也就是说
我们用脚踩多少，节气门的打开角度就是多少，但是在很多情况下，节气阀并不应该打开这么大的角度
，所以此时节气阀打开的角度并不一定是科学的，这种方式虽然很直接但它的控制精度很差。

兴宇软轴提供各种型号的车用、装载机、挖掘机等软轴、软轴控制器，品种齐全，产品质量有保证，欢
迎来厂洽谈合作！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

