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产品名称 防排烟风管耐火极限检测报告
延安市通风管道检测实验室

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 通风管道:耐火极限检测
防火检测:权威报告
检测标准:GB/T17428

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情
很多火灾事故说明，烟尘是造成建筑火灾伤亡事故的重要原因，房屋建筑内设定排烟系统，主要有三个方面的功效：
(一)为安全疏散造就资源优势
火灾事故统计分析和实验说明，凡配有完备的防排烟设备和自动喷水自动灭火系统建筑的，非常少因为烟雾或持续高温作功效，使房间内工作人员睁不开眼，喘不过气的现象，对消防疏散方位、线路比较清晰，一般都能为安全疏散造就资源优势。
(二)为消防安全灭火造就资源优势
当房屋建筑发生火灾事故处在熏烧环节，屋子充斥着浓烟、窗门处在闭紧情况，在这样的情况下，当消防队员进入火灾现场时，因为烟雾和热气的功效，通常使消防队员睁不开眼，看不清楚火灾现场状况，不可以快速而清晰地明确起火点，大大的严重影响救火作战。那如果实施了防排烟设备，则就能防止之上状况，同时也为消防安全灭火造就资源优势。
(三)操纵火势蔓延
实验说明，配有健全防排烟设施设备工程建筑，火灾发生时不仅能清除很多烟尘，还可以排出来一场火灾中70％—80％热量，进而具有火势蔓延的功效。
针对排烟系统设置场地，现行标准《国家标准建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《人民防空工程设计防火规范》GB50098、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067等上对排烟系统设置场地各自进行了明确的规定，因而，系统配置时必须符合现行标准国家行业标准的相关规定。

通风管道耐火极限检测检验周期时间：一般15天出示第三方检测汇报，检验送检多少啊？实际还需要给
技术工程师联络确定。
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