
防排烟风管耐火极限检测报告 乐山市通风管道检测实验室

产品名称 防排烟风管耐火极限检测报告
乐山市通风管道检测实验室

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 通风管道:耐火极限检测
防火检测:权威报告
检测标准:GB/T17428

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

   工程建筑内如果没有排烟系统得话，立即所造成的财产损失是难以估量的，重要的是，假如不将
烟雾有毒气体排出来房屋建筑外，那工程建筑里的遭灾工作人员可能很容易发生死伤。要记住，火灾事
故造成死亡，百分之八十是由于被困工作人员很多吸进这种烟雾有毒气体导致的，因而，工程建筑内一
定要设有排烟系统，且排烟系统处于合理的状态。

记牢，排烟系统作用是在发生火灾时立即而高效地清除火灾事故初期区域涌向未起火区域内的烟尘，预
防火灾烟尘蔓延到未起火区域疏散通道，为遭灾及其被困人员的消防疏散、物资供应的财产迁移、火灾
事故的灭火造就时间与空间里的资源优势。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

