
衢州电子洁净工程公司询问“本信息长期有效”

产品名称 衢州电子洁净工程公司询问“本信息长期有效”

公司名称 杭州碧海净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 拱墅区康桥镇吴家墩村康桥路72号

联系电话  18668008952

产品详情

杭州碧海净化工程有限公司，成立于2010年，是一家从事净化工程系统设计、施工、安装、检测、调试
、维护等综合性技术服务的高科技企业。

十万级无尘车间的清洁程序：

1、人员意识培训

针对无尘室内的清洁人员，先期进行无尘室对产品生产重要性的培训，贯输清洁对无尘室的重要度。同
时，对清洁人员清洁的方法，技巧进行系统的培训，掌握清洁的要领。

2、建立清洁方案

无尘车间的清洁方案应包含有清洁项目、清洁方式、清洁频率及相关计划。

3、准备好所需的清洁工具及产品

无尘车间所需的清洁工具及产品，一般包括有：洁净室吸尘器、洁净纸、无尘布、去离子水、酒精、水
桶、拖把、拖把桶等。

4、正确选用无尘清洁器械

所有无尘室的清洁用品需选用无尘室物品，并且建立无尘室清洁用品的选用评估流程，评估标准，评估
的标准宜参考清洁的效果及效率。

杭州碧海净化工程有限公司，成立于2010年，是一家从事净化工程系统设计、施工、安装、检测、调试



、维护等综合性技术服务的高科技企业。

SMT车间无尘车间温湿度标准:温度23±3℃  湿度30%到70%

这主要是为了锡膏能工作在一个较好的环境 ，温度会影响锡膏的活性，对于里面所添加的助焊剂的相关
溶剂的活性有一定的影响。温度高会增加其的活性，终影响丝印贴装及回流的效果。容易出现虚焊，焊
点不光泽等现象。 湿度的大小回引起锡膏在空气中吸入水气的多少，如果吸入过多水气，电子洁净工程
公司，会使回流时产生气空，飞渐，连焊等现象。因此在上述标准范围内达到平衡才能保证工艺的正常
进行。

电子制造业洁净车间温湿度标准：一般来说，电子厂房的温度应控制在22℃左右，相对湿度控制在50-60
%之间(特殊洁净车间有相关温湿度规定)。

芯片生产车间、集成电路无尘室和磁盘制造车间是属于电子制造行业洁净室的重要组成部分，由于电子
产品在制造、生产过程中对室内空气环境和品质的要求极为严格，主要以控制微粒和浮尘为主要对象，
同时还对其环境的温湿度、新鲜空气量、噪声等作出了严格的规定。需要消除静电，并使人也感觉舒适
。

衢州电子洁净工程公司询问报价“本信息长期有效”由杭州碧海净化工程有限公司提供。杭州碧海净化
工程有限公司是从事“无尘车间,净化车间,净化工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。
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