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1. 安装主动防护网前我们需要对边形体进行分析，需要对坡面上的一些浮石进行清理，这位他们是施工
安全的罪魁祸首。如果不清理，在施工过程中一旦发生滚落，给施工人员带来极大的安全挑战。所以浮
石的清理非常重要的。清理后的边坡更加平整，体育场防护网什么材料好，安装工作也比较顺畅。

2. 接下来我们需要对边坡进行测量，确定锚杆的固定位置。锚杆位置尽量选择在一些牢固结实的地面，
锚杆与锚杆间的位置有一定的调整范围，但是范围不能超过30公分。对于一些比较特殊的地形，可以选
择两个锚杆之间增加一个锚杆，这样既可以保证锚杆位置，更加提高了主动防护网的安全性。

   sns边坡防护网的灵活性和锐利布置的特征标志可用于各种滑坡和地貌。 通常，不需要挖掘，并且
它们具有良好的习惯。只需要简单的设备，西双版纳体育场防护网，少量的劳动，较低的劳动强度，少
量的土石方，即可完成整个系统组件的积木式快速装置。 它在山区有惯常的起始条件。

    sns边坡防护网的防腐时间更长，通常长达30-100年。
当由于过载而造成损坏时，通常只需更改或修改一些组件即可使其更容易保养。

处理好拉伸裂缝与破碎带：大多数边坡在破坏之前，其顶部就出现了拉伸裂缝，体育场防护网怎么选，



而坡体的破坏面可能从这些拉伸裂缝的根部开始，体育场防护网哪种好，或者是与之相连。应采取措施
防止张拉裂缝出现，采用强力锚杆加固是解决该问题的一种好方法;对断层、软弱夹层或破碎带可进行预
注浆加固

加固：局部失稳可用锚杆加固，但锚固点是坚硬岩石;挡墙加固，挡墙基础应设置在可能滑床之下;抗滑桩
加固;桩墙联合加固，分级支撑滑体，将滑体分为上下两部分。桩在上部，承担大部分滑动推力，从而减
轻对下部挡墙的推力，相应减少下部挡墙圬工数量和受滑体整体下滑威胁而减轻施工困难。

   

北辛防护网-体育场防护网哪种好-西双版纳体育场防护网由云南北辛商贸有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。云南北辛商贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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