
康德迈特A2级防火透光膜

产品名称 康德迈特A2级防火透光膜

公司名称 长沙厚合复合材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:3.5*50
材质:玻璃纤维基布
用途:灯箱、吊顶天花

公司地址 中国 湖南 长沙市芙蓉区 芙蓉中路259号华天新城
汇景阁7-E，设广州办事处：广州市番禺区市桥
花样年

联系电话 86-2084603070 13610133612

产品详情

规格 3.5*50 材质 玻璃纤维基布
用途 灯箱、吊顶天花

厚合康德迈特a级防火透光膜使用特种纤维材料作为基布加入特殊的防火涂层材料制成，符合中国建筑装
饰材料防火标准，在中国为a2级（新防火标准gb 8624-2006）。简单地说，一般建材（如木材、石膏板其
至金属天花）当受到高温或燃烧后都会将火和热蔓延至其它位置。然而厚合康德迈特防火透光膜能有效
的阻挡火的蔓延。在地震、火灾等自然灾害来临时厚合康德迈特a防火透光膜不会助燃、不会出现脱落，
在阻燃过程中不会产生对人体有害的气体；厚合康德迈特a防火透光膜达到2000℃的温度极限后，就只会
自动溶穿，并且不会释放出有伤人体之毒气或溶液滴下伤及人体，可以更好的保障财产安全和人身安全
。

厚合康德迈特a级防火透光膜的表面有无数凹凸纹，而这目的正是将灯光折射度加强，可以减少灯管的使
用数量，在数量少的情况下使整个空间更明亮自然，配合各种灯光使整个空间亮如白日，使空间内摆设
物品显现的淋漓尽致.
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