
A2级防火透光膜 湖南 hecord

产品名称 A2级防火透光膜 湖南 hecord

公司名称 长沙厚合复合材料有限公司

价格 200.00/平方米

规格参数 产地:湖南
品牌:hecord
规格:3.2×50（m）

公司地址 中国 湖南 长沙市芙蓉区 芙蓉中路259号华天新城
汇景阁7-E，设广州办事处：广州市番禺区市桥
花样年

联系电话 86-2084603070 13610133612

产品详情

产地 湖南 品牌 hecord
规格 3.2×50（m） 材料 特种纤维
功能 防火

康德迈特a2级防火透光膜所具有的超强的抗拉特性和微重量特性，使得在大跨度无影顶棚灯光造型成为
可能。传统的透光玻璃的易脆伤人，传统的亚克力材料使用后受温度烘烤变形，跨度过大会受到本身重
力压迫而变形弯曲，使用时间过久还会变色老化。康德迈特透光膜a级防火透光膜完全克服了上述材料的
不足。正是本特性，导致许许多多的建筑设计师，心仪选择使用，并将个人创意发挥到极致。

在替代传统亚克力、软膜天花应用上，康德迈特a2级防火透光膜亦具有亚克力所具有的特性。如具有优

异的抗剥离度特性、平整度特性、自清洁性、防霉变性；具有优异的吸墨性和色彩还原性：确保画面色

彩丰富、饱满；具有强色牢度：长期紫外线照射不褪色、变色；具有优良的拼接性能：不会影响画面的

整体效果。

超强抗拉力特性；

超强防火特性；

优异散光特性；

优异的光传导穿透特性；



优异加工特性；

优异防变形特性；

优异的轻质特性；

优异的节能特性。
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