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产品详情

一.SPA装修装饰设计方案：

       天津美容SPA类/精品美发/医疗整形美容类/美容会所类/大型休闲、主题浴场室内外装饰装修
设计、主题会所设计、灯光配饰设计、工程施工等；spa装修要突显出自己的风格，千篇一律的模仿注定
不能成功，要有属于自己的设计。SPA装修设计的招牌是直接反映该店形象的“脸面”是突出该店经营
及该店文化的广告牌。注意颜色搭配，一般以深色为主体以引人注目为目的。天津梅特勒装修公司是一
家专门从事spa会所装修的设计公司，为您提供的设计方案。

二.spa会所装修设计：

        像天津的spa水疗会所 这样的场所，我觉得设计注重的是氛围和档次，还有就是私密性。SPA
会所装修设计应该整体给人感觉色调简单和谐，却不显单调，很大原因是在小细节上做了大文章。比如
淋浴间小方瓷砖的运用、灯光的运用等。小方瓷砖给人雅致的效果；灯光使整个色调附上一层柔光，同
时强调了每个区域的层次感。刘萍设计，专门从事高端纯设计提倡“为生活而创意，为人物而设计”。 
SPA水疗会所的设计要建立在目标客户的基础上，根据客户要求而定，过于豪华会让顾客望而止步，过
于简单又不能很的满足一些人的高消费的心理，给人一种抵挡次的感觉。因此，设计要根据客户群体来
做“恰到处”的设计。

        

        SPA水疗会所主要分为接待区、设备区、休息区。这几个主要的区域装修设计不能马虎，否则
必定影响客流量。



         

                    SPA装修图片

        接待区一般要设在醒目的位置，同时可以在接待区设立一些商品陈列柜台，便于推销外卖。
放置商品的陈列架的色调以浅色为主，灯光宜柔和，避免以强光直射，以免引起商品退色或变质。会所
前台接待区的灯光不宜过于刺眼，也不可过于昏暗，以给人带来轻松和宁静感觉的舒适的淡黄绿色为宜
。 

        现在的SPA水疗会所的室内有多种风格的，日式的、古典的、现代的、欧式的等等，不同风格
的设计可以体现该店独特的文化内涵、氛围，从而得到顾客的认可。

三.SPA装修方案：

       1.承重墙——在一般的砖混结构建筑中，凡是预制板墙一律不能拆除或在上面开门开窗，通常
厚度超过24cm的砖墙也属于承重墙，是不能动的。

       2.房间中的梁柱——房间的梁柱是用来支撑上层楼板的，不能动。

       3.阳台边的矮墙——通常房间与阳台之间的墙上都会有一门一窗，而这些门窗可以拆改，但窗
下的墙却不能动，此墙叫配重墙，若将其拆掉，就会使阳台的承重力下降。

       4.墙体中的钢筋——若在埋设管线时破坏了钢筋，就会直接影响到墙体和接板的承重力。

     
5.卫生间和厨房——这些地方的地面上都有防水层，若需要更换地面材料，注意千万不要破坏防水层。
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