
承德大棚葡萄16滴灌管滴头流量

产品名称 承德大棚葡萄16滴灌管滴头流量

公司名称 郓城县及时雨农业节水设备有限公司

价格 .30/米

规格参数 品牌:润物节水
型号:16mm
材质:pe

公司地址 山东省菏泽市郓城县黄安镇

联系电话 0530-5576690 13235302017

产品详情

PE16滴灌管也叫Φ16mm滴灌管，dn16滴灌管等名称，这种型号的滴灌管一般作为滴灌毛管，也就是末端
的管道使用。我厂生产的16mm滴灌管一卷500米，滴头间距一般是20cm、30cm、50cm等，滴头间距可以
根据用户的需要加工定做，公司生产滴灌管的厂家，公司位于山东，滴灌管的价格要看滴灌管的型号和
购买数量。

承德大棚葡萄16滴灌管滴头流量

名称：内镶滴头滴灌 管

型号：四分，六分

流量：2升/时

直径：16mm，20mm

包装：500米/卷

生产：可定做

滴灌系统包括动力、水泵、施肥装置、过滤设施、PE管材、PE、PVC连接管件、滴灌带（管）、紊流器
、小管出流、压力补偿滴头、滴箭、量测控制设备。其作用是从水源取水加压并注入肥料经过滤后按时
按量依次输送进各级滴灌管网并经过灌水器（如滴孔、滴头、滴箭、紊流器等）将水分、肥料直接输送
至作物根部，作物的水分、肥料供应，其中阀门及以上部位担负着整个系统的驱动、量测和调控任务，
是系统的调配中心。PE管网以及灌水器水分、肥料送达作物根部，减少输送过程中的挥发、流失及浪费
，从而节水、省肥降低成本的目的。
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