
盛赛尔DZ-B001FS火灾探测器防水底座

产品名称 盛赛尔DZ-B001FS火灾探测器防水底座

公司名称 盐城众安消防设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:盛赛尔
型号:DZ-B001FS
产地:西安

公司地址 盐城市嘉元广场东区幢北1518室

联系电话 0515-88779233 18962006835

产品详情

盛赛尔DZ-B001FS火灾探测器防水底座

一，产品概述

      DZ-BOOIFS火灾探测器防水底座是为西安盛赛尔电子有限公司生产的100系列防爆探测器及相对
应的DZ-B401底座;200系列、800系列、900系列的火灾探测器及相对应的DZ-B501及DZ-B801, DZ-B901底座
而设计的。安装了本防水底座后，上述四个系列的探测器将具有工P44的防尘防水等级，能在一定程度上
保护探测器不受顶部方向的水等不良因素影响，帮助探测器在特殊环境下正常运行。

二，技术参数

外型尺寸:141mmX 127mmX52mm

装入防水接头的大外型尺寸:100防爆系列/200系列:167mmX 135mmX 80mm   800/900系列:167mmX
135mmX 87mm

材料:ABS

适用探测器:100系列防爆探测器;200系列、800系列、900系列火灾探测器

适用线径:8mm-14mm

重量:110 g(仅防水底座本身重量)



工作温度范围:-25℃至80℃

IP等级:IP44

标配附件:PG16防水接头2套;ST4. 2 X 25自攻螺钉两颗;ST3. 5 X 10自攻螺钉两颗;6 X
30鱼形膨胀管两颗;B801系列装配附件两个

三，使用注意事项

1.防水底座安装完毕后应避免各方向的进行冲击，此种行为将严重影响防水底座的连接可靠性及其中安
装的火灾探测器的正常功能。

2.本防水底座只保证探测器向下的安装方式(详见产品使用说明书)的防护性能。

3.本防水底座只能增强所安装的火灾探测器的防护性能，不能增强探测器自身的可靠性，所安装的探测
器应按照有关标准或使用说明进行定期测试及维护。

四，安装图：
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