
路博CLJ-E激光尘埃粒子计数器

产品名称 路博CLJ-E激光尘埃粒子计数器

公司名称 青岛路博建业环保科技有限公司

价格 8860.00/件

规格参数 光源:::激光光源
采样量::2.83L/min(0.
采样周期:1～10 (min)

公司地址 山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道
交汇处路博路1号

联系电话 0532-58759055 15315009483

产品详情

主要技术参数及性能：

1.   光源: 激光光源

2.   采样量:  2.83L/min(0.1cfm/min)

3.   检测范围: 100级～100万级  

4.   采样周期: 1～10 (min)

5.   自净时间: ≤10 (min)

6.   大功耗: 25W

7.   采样点数   2～7点设定

8.   每点采样次数   2～9次设定



9.   工作时间：8 小时

10.  重量: 5kg

11.  外形尺寸: 260×130×340

12.  电    源： AC220V±10%    50±2Hz

13.  允许被测试空气的含尘浓度≯10 万颗/2.83L

14.  粒径通道: 0.3  0.5  1.0  3.0   5.0  10.0（μm）六档      可选粒径: 0.3  0.5 

1.0  5.0  10.0  15.0（μm）六档

15.  显示或打印可将2.83升/分内所含颗粒转换成1m3所含颗粒数。

16.  工作环境: 温度:10～35℃    相对温度: 20～75%RH

17.  测量温度和湿度的范围与精度：（选购）

    （1）温度：0～50℃±1℃
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