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产品名称 扫描分光光度计生产厂家 扫描分光光度计
莱普特科学仪器公司

公司名称 莱普特科学仪器（北京）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海定区清河永泰庄西13号楼103室

联系电话  18612556236

产品详情

分光光度计为什么要进行定期的维护

分光光度计作为一种精密仪器，在运行工作过程中由于工作环境，操作方法等种种原因，其技术状况必
然会发生某些变化，可能影响设备的性能，甚至诱发设备故障及事故。因此，分析工作者必须了解分光
光度计的基本原理和使用说明，并能及时发现和排除这些隐患，对已产生的故障及时维修才能保证仪器
设备的正常运行。

期望大家在选购分光光度计时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多分光光度计
的相关资讯，欢迎拨打热线电话！！！

分光分度计的组成部分

仪器组成

分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸，蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。

仪器主要由光源、单色器、样品室、检测器、信号处理器和显示与存储系统组成。

莱普特——专门生产、销售分光光度计，我们公司坚持用户为上帝，扫描分光光度计多少钱，想用户之
所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁
合作共创**。



分光光度计的关键参数有哪些

莱普特生产、销售分光光度计，我们为您分析该产品的以下信息。

选择可见和紫外可见的分光光度计所关注的*关键的指标有三点：一是波长范围，二是波长准确度，三是
杂散光参数。波长范围的选择是由用户实验需要所定，扫描分光光度计，波长范围越宽的价格越贵;波长
准确度及杂散光参数的数值越低，表示性能越好。

影响显色反应的主要因素

(1)显色剂用量：通过实验来确定*适用量；

(2)反应液的酸碱度(pH)溶液酸碱度直接影响金属离子与显色剂存在形式以及有色化合物组成的稳定性；

(3)反应温度：不同的显色反应需要不同的反应温度，一般显色反应可在室温下完成；

(4)显色反应时间：显色反应的速度有快有慢；

(5)干扰离子的影响：应采用适当方法消除其影响；

扫描分光光度计生产厂家-扫描分光光度计-莱普特科学仪器公司由莱普特科学仪器（北京）有限公司提
供。莱普特科学仪器（北京）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力
求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。莱普特
科学仪器——您可信赖的朋友，公司地址：北京市海定区清河永泰庄西13号楼103室，联系人：蒋经理。
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