
海泡石一吨 东风海泡石 上海海泡石

产品名称 海泡石一吨 东风海泡石 上海海泡石

公司名称 内乡县东风海泡石有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 内乡县城西环路北段655号

联系电话  13503771616

产品详情

聚氨酯材料微生物填料，是由聚氨酯海绵改性材料后做成的海棉多孔结构状填料，海泡石多少钱一吨，
根据pc聚碳酸酯与金纳米颗粒的复合型，上海海泡石，改进了聚氨酯海绵的物理性能、有机化学可靠性
能、耐老化特性等。

具备反映基，活力官能团可与微生物肽链氨基酸残基功效，产生离子键融合或化学键融合，将微生物和
酶固定不动在载体上。具备孔隙度高，耐磨性能海泡石好、吸水性好、微生物粘附率高优势。做为微生
物的载体，危害着微生物的生长发育、繁育、掉下来海泡石和形状；次之载体起到吸咐而且截流废水中
悬浮固体的功效；再度载体起到海海泡石泡石激光切割、阻拦汽泡的功效，能够提高汽泡在水环境中的
停留的时间随和、液触碰面积，提升对流传热。不难看出载体针对微生物触及空气氧化法加工工艺的运
作成效和耗能都具有十分关键的干扰和实际意义。

座、背海棉：采用铝合海泡石金模貝，用PU发泡材料开展高密度冷聚氨酯发泡定形。座海棉密度为60K
海泡石G/M3，背海棉密度为45KG/M3。具备隔热保温、隔热保温、隔音、避震、阻燃性、抗静电、透气
性能能好等特性座、背内板：采用直发夹板经模貝折弯成形，薄厚为10

mm。

座、背海棉：采用铝合金型材模貝，用PU发泡材料开展高海泡石密度冷聚氨酯发泡定形。座海棉密度为
60KG/M3，背海棉密度为45KG/M3。具备隔热保温、隔热保温、隔音、避震海泡石、阻燃性、抗静电、
透气性能能好等特性座、背内板：采用直发夹板经模貝折弯成形，薄厚为10

mm。

座、背海棉：采用铝合金型材模貝，用PU发泡材料开展高密度冷聚氨酯发泡定形。座海棉密度为60KG/
M3，背海棉密度为45KG/M3。具备隔热保温、隔热保温、隔音、避震、阻燃性、抗静电、透气性能能好



等特性座、背内板：采用直发夹板经模貝折弯成形，海泡石价格，薄厚为10

mm。

利用、氯化铝和硫酸铝三种铝盐对海泡石进行改性，发现单一的铝源对海泡石改性程度影响不大。利用
拟薄水铝石作为，研究了外加铝源酸改性海泡石对其比表面积及孔结构的影响，结果显示:外加铝源酸改
性海泡石的比表面积提高很大，中孔的孔体积也明显增强。分别对天然海泡石和酸改性海泡石对重金属
离子Cu2+、 Zn2*和Ni2*的吸附性能进行了测试。结果发现:改性海泡石的吸附性能明显优于天然海泡石
，且改性海泡石对Cu2*、Zn2*和 Ni2+的饱和吸附量大小为Cu2t>
Zn2*>Ni2*。通过实验确定了改性海泡石吸附重金属离子比较理想的条件:室温下，固液比为1:500
(g/mL)， pH=5.0， 吸附时间为6 h时，此时浓度分别为50 mgL的Cu2+、Zn2*和
Ni+溶液经改性海泡石(Sep- 10)吸附后，其吸附量分别为21.97. 20.36和14.37 mg/g。 

海泡石多少钱一吨-东风海泡石(在线咨询)-上海海泡石由内乡县东风海泡石有限责任公司提供。内乡县东
风海泡石有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东风海泡石——您可信
赖的朋友，公司地址：内乡县城西环路北段655号，联系人：刘冰。
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