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兰溪市贝斯特铝制品有限公司落在位于金华市西部，钱塘江中游，金衢盆地北部边缘———兰溪，硬质
阳极氧化处理，我厂技术力量，，管理科学。我们奉行“市场来自于品质”的理念。努力打造品牌公司
，为广大客户服务。

铝阳极氧化处理基础

在酸性电解液中，硬质氧化公司，以铝为阳极，经过电解使铝表面产生氧化膜的材料保护技术。铝的阳
极氧化有多种电解液，但基本上是以硫酸、铬酸、乙二酸或硼酸为主要组分配制的。其中的是硫酸基的
。电源可采用直流、交流或交变直流的。电压在5～25伏间，温度低于25℃。

欢迎新老客户前来洽谈！

 

兰溪市贝斯特铝制品有限公司落在位于金华市西部，钱塘江中游，金衢盆地北部边缘———兰溪，我厂
技术力量，磐安硬质氧化，，管理科学。我们奉行“市场来自于品质”的理念。努力打造品牌公司，为
广大客户服务。

硬质阳极氧化和普通阳极氧化的区别



硬质阳极氧化和普通阳极氧化的区别，单说三个方面：

1、温度不同：普通18-22℃左右，有添加剂的可以到30℃，温度过高易出现粉末或裂纹;硬质氧化一般在5
℃以下，相对来说温度越低硬质越高。

2、浓度差异：普通氧化一般20%左右，硬质一般在15%或更低。

3、电流/电压差异：普通氧化电流密度一般：1-1.5A/dm2;而硬质氧化：1.5-3A/dm2

以上是操作条件方面的差异。

欢迎新老客户前来洽谈！

兰溪市贝斯特铝制品有限公司落在位于金华市西部，钱塘江中游，金衢盆地北部边缘———兰溪，硬质
氧化加工，我厂技术力量，，管理科学。我们奉行“市场来自于品质”的理念。为广大客户服务。

能继续较快地进行溶解反应;厚处受到粘附物的屏蔽而使浓液反应速度放慢，由于凹凸部位溶解速度的不
同，从而达到平整表面、消除挤压痕的(砂面)亚光效果。缓解粗晶和焊合线与酸蚀的特定性能有直接关
系。

欢迎新老客户前来洽谈！

硬质阳极氧化处理-贝斯特铝制品(在线咨询)-磐安硬质氧化由兰溪市贝斯特铝制品有限公司提供。兰溪市
贝斯特铝制品有限公司是浙江 金华 ,五金配件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在贝斯特铝制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创贝
斯特铝制品更加美好的未来。同时本公司还是从事硬质氧化加工，硬质氧化加工厂，硬质氧化厂家的厂
家，欢迎来电咨询。
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