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产品名称 电力水泥电线杆经销商 水泥电线杆经销商
泰山汶河水泥

公司名称 泰安市汶河水泥制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市岱岳区角峪镇

联系电话  18905418809

产品详情

如何选购的水泥电线杆 

 的水泥电线杆的评判标准可以分为以下几点：质量、价格、售后 

 一、质量 

 1、严格按照配比质量zui优的砂石料、钢筋、水泥，直径350毫米水泥电线杆经销商，不偷工加料； 

 2、养护过程重中之重，电力水泥电线杆经销商，采用整齐养护和自然养护相结合，时间不低于4小时
； 

 3、不论是在装卸中还是运输中都不会出现任何损坏。  

二、价格  纵观社会各行各业，越来越多的消费者把价格作为选择的首要条件，但真正的生意人，真正
的聪明者自会体会到质量和价格的相互匹配才是选择的zui佳思路。物超所值便是zui好的选择。  

三、售后
售后服务，为顾客解除了，水泥电线杆经销商，所谓售后服务是指施工的注意事项再加养护技巧。

钢纤维水泥电线杆特点

近几年来电网快速发展，电线路杆塔型式逐步多样化，无拉线杆型是油田地面产能建设中电力线路配套
、该电线杆截面抗拉、抗裂性能优异，目前已广泛应用于河北南部电网。钢纤维混凝土电杆具有良好的
裂缝闭合和变形回复能力;掺入适量钢纤维以后，电杆的抗裂度明显提高，裂缝宽度显著减小，变形性能



明显提高，而且极限承载力有所增大，通讯水泥电线杆经销商，呈现出一定的延性破坏性质，表明钢纤
维对预应力混凝土电杆的受力性能特别是裂缝和变形两方面改善效果明显。

水泥电杆杆顶支座的安装。 

对其上国有安装杆顶支座的电杆，可使用无抱箍的杆顶支座。安装时，用螺栓直接穿人支座相电杆上的
固定7L，然后用螺母拧紧即可。对其上没有安装杆顶支座孔的电杆，可使用有抱箍的杆顶支座。安装时
．将支座的上、下抱箍套在电杆上．然后用螺桂穿过二者的固定螺栓孔，再用螺母拧紧即可。 

杆顶文座安装完毕后，应使支座的中心线与电杆的中心线平行。

电力水泥电线杆经销商-水泥电线杆经销商-泰山汶河水泥(查看)由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。电
力水泥电线杆经销商-水泥电线杆经销商-泰山汶河水泥(查看)是泰安市汶河水泥制品有限公司今年新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。同时本公司
还是从事预应力水泥电杆，非预应力水泥电杆，部分预应力水泥电杆的厂家，欢迎来电咨询。
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