
炉渣链板给料机厂

产品名称 炉渣链板给料机厂

公司名称 山东特瑞斯机械设备有限公司
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公司地址 宁津县大祁工业园C区

联系电话 18866055388 18866055388
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炉渣链板给料机厂主要分为链板输送机、悬挂链输送机、网带输送机、插件线输送机四大类。 

炉渣链板给料机厂可以满足饮料贴标、灌装、清洗等设备的单列输送的要求，同样也可以使单列变成多
列并行走缓慢，从而产生储存量，满足杀菌机、储瓶台、冷瓶机的大量供料的要求，我们可以将两条链
板输送机的头尾部做成重叠式的混合链，使得瓶(罐)体处于动态过度状态，使输送线上不滞留瓶子，可
以满足空瓶及实瓶的压力和无压力输送。 

炉渣链板给料机厂采用π型转弯链板作为输送载体，链板运行在高分子聚甲醛制作的转弯导轨里；或使
用不锈钢转弯链板并使用带磁性的转弯导轨，使输送链板始终运行在导轨里面，炉渣链板给料机厂，具
有运行平稳，安装方便的特点；

 

炉渣链板给料机厂平顶链输送机是一种用于建筑，工业生产的机械器材。

完成平面输送、平面转弯、提升下降等各种功能。

应用领域编辑



平顶链输送机可广泛运用于食品、罐头饮料、化妆品和洗涤用品等自动输送、分配和包装，具有耐磨耐
腐、结构精密、运行平稳的特点，是平面变向输送不可或缺的设备。

炉渣链板给料机厂平顶链输送机具有耐磨耐腐、结构精密、运行平稳的特点。

1、适用于瓶、罐、箱类包装物输送

2、输送面平整不易倒瓶

3、结构简单，运行稳定，维护方便，寿命长

4、转弯运行流畅适合复杂情况组合输送

5、线体宽度90mm-2000mm需多列组合

6、机架材质可选择不锈钢、碳钢、铝合金

7、链板输送机材质多元化

8、单机驱动一般不超过10米

9、线速度一般不超过40米

炉渣链板给料机厂--发展趋势继续向大型化发展。大型化包括大输送能力、大单机长度和大输送倾角等
几个方面。水力输送装置的长度已达 440公里以上。带式输送机的单机长度已近15公里，并已出现由若干
台组成联系甲乙两地的"带式输送道"。链板输送机在使用吊车搬运链板输送机的时候，采用绳索和钢棒
起吊的方式。先把一钢棒穿过带芯轴孔，并将带有撑杆的绳索吊住钢棒两端将带吊起。

炉渣链板给料机厂采用链板输送带180°链板输送机用于衔接，与其他输送设备配合使用能充分节省空间
并能起到良好的输送效果。转弯角度可分：60°、90°、180°。可输送的物料种类繁多，既可输送各种
散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。链板输送机采用的推板，使得物
料在向上或向下输送时，不会沿链板下滑。适用于大倾角输送物料。如空间及物品形状允许，可代替连
续提升机使用。它是在链式输送机的两侧链条间加装板式构件，以达到输送型态不规则的物品。

炉渣链板给料机厂由山东特瑞斯机械设备有限公司提供。山东特瑞斯机械设备有限公司是一家从事“链
板输送机,网带输送机,滚筒输送机,皮带输送机,网带,链板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“特瑞斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至
上，用户至上”的原则，使特瑞斯在传送带中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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