
消浪栅栏板模具-预制栅栏板模具- 规模化实体企业

产品名称 消浪栅栏板模具-预制栅栏板模具-
规模化实体企业

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:佰程模具
规格:可定制
可售卖地:全国

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情
消浪栅栏板模具-预制栅栏板模具- 规模化实体企业 栅栏模具的制作方法主要有两种，一种是现场铸造，一种是提前预制。两种方法都需要根据现场施工条件进行评估，可以选择制作方法。当然，如果客户有要求，也可以根据客户的要求定制。现场浇筑更多的是受现场条件的影响，因为栏板模是海边防浪石模的一种，铺设在海边使用，所以现场制作肯定会更多的受海水的影响。现场浇注还需要在模具下端铺设底板，制作起来也比较麻烦，所以一般选择预制的比较多。预制不需要考虑现场施工条件，可以由原材料生产厂家直接制作。制作时需要拼接模具外模的层。外模是两个L型，然后两个模块拼接在一起。里面的栅栏条纵横焊接，栅栏条有一定锥度，消浪栅栏板模具-预制栅栏板模具- 规模化实体企业 方便脱模。如果是预制，就不需要现场施工。直接拼接模具然后在模具内壁刷一层脱模油，然后注入混凝土。因为栏板模具体积比较大，一般选择在上面加几个吊环，方便用升降机脱模。混凝土栏板模具的结构和使用是在沿海城市使用的。它是一种大型的海岸斜坡平面式护坡防浪模具。因为模具尺寸较大，超过2m，所以用钢板支撑。所用钢板为Q235焊接，钢板厚度约为4.75mm，常见围栏板长2.5m，宽2m，高0.5m，部分在底部。混凝土栅栏板模具的制造都是预制的。模具的外模由两块L型板对接，方便牢固。内膜可以制成一个整体。内膜上水平焊接有钢筋，内膜由槽钢连接成一体。脱模时，拿着槽钢将内膜脱模。内膜也可以由一块块栏板拼接而成，每块栏板的上下接缝处安装有把手。栅栏板的形状和名称相似。消浪栅栏板模具-预制栅栏板模具- 规模化实体企业 内膜内有4-8个上宽下宽的栅栏条，呈锥形，高度也不一样，大约20-60cm，以保证模具顺利完全脱模。
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