
木工板研磨机 菊川 肇庆研磨机

产品名称 木工板研磨机 菊川 肇庆研磨机

公司名称 昆山新菊铁设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山柏庐北路27号

联系电话 18112666041 18112666041

产品详情

菊川企业（KIKUKAWA）中国办事处-昆山新菊铁， 以“切、削、磨”技术为，生产和销售木材、木工
设备；PCB及LCD关联设备；太阳能用石墨板、磁砖板材研磨设备；汽车、铁道车辆及飞机关联加工设
备等各式加工机械。

胶合板的剪裁方式：

模板裁边的质量要求。

1）保证模板四角方正和平直。

2）模板边部应光滑，没有明显锯痕。

3）锯边后应该在允许的误差范围以内。

4）厚板锯边时间要掌握好进板的速度，板越厚，进板速度越慢，砂带机，尽量减少模板边角锯焦。

常见模板裁边缺陷和它的改进方法。

1）模板板边弧形，需要调整压力检查锯口，更换锯片。

2）模板锯边后两边如果不平行，需要把模板压平后再锯边，停机检查锯位的调整。

3）建筑模板夹锯或烧锯，要调整进料速度和锯位，检查平行度，选用蒸煮软化的工艺。

4）模板锯口比较粗糙。要降低进料速度，胶合板芯板研磨机，检查锯片安装的方式。



菊川企业（KIKUKAWA）中国办事处-昆山新菊铁，木工板研磨机报价， 以“切、削、磨”技术为，生
产和销售木材、木工设备；PCB及LCD关联设备；太阳能用石墨板、磁砖板材研磨设备；汽车、铁道车
辆及飞机关联加工设备等各式加工机械。 

胶合板的结构的具体介绍：

    胶合板的结构：外层的单板称为表板

1、表板应紧面朝外 正面的又称为面板。

2、反面的称为背板。

3、内部的单板称为芯板或中板。

    表层指胶合板的表层单板。面板face胶合板外观质量较好的那个表板。背面back相对于面板的另一
侧表板。中心层 胶合板的中心层，肇庆研磨机，其它各层对称配置在它的两侧。芯板纹理方向与表板
纹理垂直的内层单位。 长中板纹理方向与表板纹理平行的内层单板。
板芯夹芯胶板或复合胶合板的中心层。通常其厚度大于其它各层。 

 

普通胶合板分类：

1.按树种分

阔叶材胶合板与针叶材胶合板

2.按耐水性分：

Ⅰ类胶合板NQF→耐气候、耐沸水胶合板，具有耐久、机时煮沸或蒸汽处理和抗1菌等性能。主要用于室
外由PF树脂或其它性能相当的胶粘剂胶合而成。

Ⅱ类胶合板NS→耐水胶合板 能在冷水中浸渍，能经受短时间热水浸渍，并具有抗1菌性能，但不耐煮沸
。由UF树脂或其它性能相当的胶粘剂胶合而成。

Ⅲ类胶合板BC→耐潮胶合板适于室内常态使用，由低树脂含量的UF树脂、血胶或其它性能相当的胶粘剂
胶合而成。

Ⅳ类胶合板BNC→不耐潮胶合板

以豆胶作为胶粘剂适于室内常态使用。目前主要应用的是Ⅰ类、Ⅱ类胶合板。

木工板研磨机报价-菊川(在线咨询)-肇庆研磨机由昆山新菊铁设备有限公司提供。木工板研磨机报价-菊
川(在线咨询)-肇庆研磨机是昆山新菊铁设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。
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