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手动内置锥形旗杆的安全性能

手动内置锥形旗杆：

1. 锥形旗杆杆体采用一体成型，无焊接点，整个旗杆锥度上升，挺拔壮观，公司旗杆
加工，这样就大大增加了旗杆的安全性能，可承受12级大风。

2. 通过定制的手摇装置，控制旗帜的上下升降，内置钢丝绳则隐藏在旗杆内部。

3. 球头采用360度顺风旋转装置，自由施转，公司旗杆施工，有效避免了由于风力的
作用而导致旗绳与杆体碰撞产生的噪音。

锥形不锈钢旗杆的制作方法

旗杆的制作首先选择需要制作旗杆的板材，根据所做旗杆的长度，进行剪板，厚度通常在
2.5mm-4.0mm之间，也有旗杆是6mm-8mm的厚度，根据需求决定，这个过程需要用到大



型的剪板机，剪板的时候只可以稍长一些，如果短了容易出错。剪成等腰梯形，根据几何
学原理，卷起来就成了锥形。如果是分节式旗杆，那么板材就是剪成长方形的。接下来是
折弯卷曲，非常关键，不的话可能出现不成形的情况。把等腰梯形的板子放在折弯机器上
面进行卷曲，就做成了一体成型的锥形不锈钢旗杆的雏形了。

如果您是在公司写字楼门口安装旗杆呢，那就建议在10米-15米，一组3支或者5支。主要
还是看您公司的类型，长沙公司旗杆，如果是中外合资企业，就要特别注意旗杆的高度差
，公司旗杆安装，如果您是在工地项目部门安装旗杆呢，那就建议在8米-12米的旗杆，可
以一直也可以是一组3支，因为您这边可以在旁边挂上安全旗帜，安全旗的由来为安全起
见，一般工事、航行等活动中为了指示安全，需要一种醒目显眼的东西来为行人、工人提
示安全，形式多种多样，并不统一，起初是由人工叫喊，后来为了提，就逐步出现了由物
体代替。

长沙公司旗杆-顺升不锈钢使用寿命长-公司旗杆安装由天津顺升不锈钢工程有限公司提供。天津顺升不
锈钢工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。顺升不锈
钢带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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