
50系列轻钢龙骨 康泰装饰 崇川轻钢龙骨

产品名称 50系列轻钢龙骨 康泰装饰 崇川轻钢龙骨

公司名称 昆山康泰装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5
，15-16号

联系电话 15896260372 15896260372

产品详情

轻钢龙骨试验方法

试验设备及仪器

1000mm×2000mm检测平台或长度为1000mm的平尺：精度Ⅱ级。

百分表：量程0mm～30mm，分度值0.01mm。

游标卡尺：量程0mm～200mm，分度值0.02mm。

钢卷尺：量程5000 mm，分度值1mm。

塞尺：分度值0.01mm。

半径样板：测量范围1mm～6.5mm，精度Ⅰ级。

万i能角度尺：量程0～360°，崇川轻钢龙骨，分度值5′。

千分尺：量程0mm～25mm，分度值0.01mm。

镀锌测厚仪：精度值1um。

试样

用于检查和测定外观质量、形状和尺寸要求、表面防锈，轻钢龙骨厂，以3根试件为一组试样。

吊顶龙骨力学性能试验，按表9规定抽取试样。



墙体龙骨力学性能试验，50系列轻钢龙骨，按表10规定抽取试样。

在经外观尺寸检查后的3根试件上，切取约900mm2的样品用于镀锌量测量。

什么是轻钢龙骨

轻钢龙骨，是一种新型的建筑材料，随着我国现代化建设的发展，近年来已广泛应用于宾馆、候机楼、
客运站、车站、剧场、商场、工厂、办公楼、旧建筑建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。轻钢龙骨
吊顶具有重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效，同时还具有工期短、施
工简便等优点，轻钢龙骨安装，为此深受用户及设计单位的广泛使用。

轻钢龙骨活动房有哪些特点

轻钢龙骨

工业化生产轻钢结构活动房屋采用的轻钢龙骨全部利用CAD设计图进行计算机控制生产，构件尺寸精度
达到毫米级，为后期装修工程提供了良好的基础；建造快捷
轻钢结构活动房屋建造完全实现了工厂预制和现场装配化施工；节能、环保
轻钢结构墙体为复合墙体，具用良好的保温、隔热、隔音性能；室内空间分隔灵活，使用率高。

50系列轻钢龙骨-康泰装饰-
崇川轻钢龙骨由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司是江苏 苏州 ,其它的见证
者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆山康泰领导携
全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆山康泰更加美好的未来。
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