
仪征7字线条施工「在线咨询」

产品名称 仪征7字线条施工「在线咨询」

公司名称 郯城县圣艺塑料制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东胜临沂市郯城县港上工业园

联系电话 18354436888 18354436888

产品详情

图案花纹深浅

一般情况下，成品石膏线图案花纹不仅制作工艺精细，花纹的凹凸应在10mm以上，这样的石膏线在安装
完毕后，经过后期处理，依然能保持立体感，体现装饰效果。

观察表面光洁度

石膏线制作完成后，7字线条施工，不能再进行磨砂等处理。为了营造一个精致的生活环境，必须保证石
膏线花纹表面的光洁度。要求纹路细腻光滑。

通过装饰线条颜色辨别

好的石膏线不仅表面光滑细腻，而且颜色雪白光亮。雕刻精细，不仅提高室内的美观，还有很高的艺术
价值。如果你发现它的颜色发青，那就不要选择了，这肯定是质劣的产品。

针对水泥基外墙外保温的EPS线条中应该采用抗裂砂浆，重量比控制干粉：4，水：5的比例，做到充分搅
拌以达到均匀，以方便使用。

施工时应在1.10 m～1.20m的宽度范围内，由下至上将搅拌好的防护砂浆均匀地涂抹到EPS装饰构件上，
板面保留的防护砂浆平均厚度不小于3毫米。

在防护砂浆尚具有良好的工作性的时间范围内，及时地将玻纤网格布压入防护砂浆中，并将从网格中挤
出的防护砂浆抹平。玻璃纤维网格布应充分地为防护砂浆所包裹。一方面玻璃纤维网格布应尽量靠近防
护砂浆的表面，另一方面，玻璃纤维网格布不得于防护面层的表面，以能看到网格布的格子而看不到网
格布的颜色为准。 



木质类装饰线条

木质的装饰线条主要是以木材为原料的线条和贴皮。这里所提到的两类木制品与常用的木条不太一样，
他们都是经过后期再处理，运用的装修上已经具备一定的耐腐蚀性和高硬度性，使用寿命和耐久度远超
与普通的木制品。

石膏类装饰线条

石膏装饰线条也顾名思义是以石膏为原料制成的线条。石膏装饰线条比较被多用于仿欧式装潢，因为颜
色偏冷淡风，所以在装修时也能与其他材质的装修用品搭配上，其较于其他类型的装饰线条也比较高。

仪征7字线条施工「在线咨询」由郯城县圣艺塑料制品厂提供。郯城县圣艺塑料制品厂是山东 临沂 ,墙面
砖的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欣升装
饰材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欣升装饰材料更加美好的未来。
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