
天津石英石橱柜定制 天津石英石橱柜 卡兰朵家居公司

产品名称 天津石英石橱柜定制 天津石英石橱柜
卡兰朵家居公司

公司名称 天津卡兰朵家居有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河东区俊东4号楼01号

联系电话 18630883081 18630883081

产品详情

橱柜保养服务流程有哪些

橱柜保养服务流程

1、台面保养方法

石英石：直接用清洁软布擦拭，在清洁剂的选择上，天津石英石橱柜定制，一般使用中性
的清洁剂，天津石英石橱柜，然后再用干布将台面查干即可。强酸性清洁剂会对橱柜台面
造成损害。

亚克力：亚克力材质的台面耐热性会比较差，在使用的过程中要避免热锅或者是热水壶与
橱柜台面直接接触，需要防热垫或者是放置在锅架上。

人造石：人造石材质的橱柜台面硬度相对来说比较差，用湿抹布擦拭或者也可以直接水洗
，再用干抹布擦干，天津石英石橱柜定制哪家好，在使用的过程中避免尖锐物体接触。

橱柜设计安装的小攻略



橱柜设计安装的小攻略设计使需要考虑的因素：1、高度设计：整体橱柜较高的层板一定
不要超过业主身高的30CM以上，放置的物品也是要能够随手就可取到，避免攀爬，减少
伤害。2、区域设计：水槽和灶具之间要保持80mm以上的距离，以免做饭的时候被烫，发
生事故。3、空间设计：要考虑油烟机、遮光盒、各种电器的位置，避免空间狭小和遮挡
视线，天津石英石橱柜定制价格，台面和壁柜底端要保持50CM的距离，以免出现碰撞、
损失财物、遮挡光线的现象。4、光线设计：台面的采光不仅仅来自厨房的顶灯，还来自
吊柜下的灯带，为了光线充足，要考虑灯的瓦数和安装的位置，并进行合理的遮光，以免
灯光出现刺眼的状况。5、安全设计：无论是开门还是关门都会占用一定的空间和弧度，
在设计的时候也会考虑这个开合问题，避免碰上墙壁和自己。

橱柜定制注意：

1、正常成品橱柜因为流水线生产的原因，会因为自家户型的原因导致空间利用率不高。橱柜定制可以利
用好厨房的边边角角，很大限度利用有限的厨房空间，提高空间利用率。

2、橱柜定制在工厂里生产的时候家里可以同步进行其他空间的装修，出厂后直接安装即可，工期短，节
省时间。

橱柜定制注意事项

柜体板的厚度

橱柜柜体板的厚度一般有16毫米、18毫米等规格，一般同种材质的板材18毫米厚的会比16毫米厚的成本
高出7%左右，但橱柜使用寿命能延长一倍以上，可以有效防止门板变形、台面开裂等情况。

天津石英石橱柜定制-天津石英石橱柜-卡兰朵家居公司由天津卡兰朵家居有限公司提供。天津卡兰朵家
居有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，卡兰朵家居一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂
询，联系人：王经理。
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