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     带式压泥机作为污水处理的配套设备，是一种很好的固液分离设备。下面我公司技术人员就为您
介绍下带式压泥机的工作原理，带式压泥机销售，希望对你有所帮助。

带式压泥机将经过浓缩的污泥与一定浓度的絮凝剂在静、动态混合器中充分混合以后，污泥中的微小固
体颗粒聚凝成体积较大的絮状团块，同时分离出自由水。絮凝后的污泥被输送到浓缩重力脱水的滤带上
，在重力的作用下自由水被分离，形成不流动状态的污泥，带式压泥机价格，然后夹持在上下两条网带
之间，经过楔形预压区、低压区和高压区由小到大的挤压力、剪切力作用下，逐步挤压污泥，以达到的
泥、水分离，后形成滤饼排出。

带式压泥机(污泥脱水机)对调质的依赖性强，如果加药量不足，调质效果不佳，污泥中的毛细水不以转
化为游离水在重力区脱去，从而由楔形区进入低压区的污泥仍呈流动性，无法在高压脱水区挤压;如果药
量加使用过多，污泥粘性会增大，容易造成滤带堵塞，鹤壁带式压泥机，因而用药量要严格按照比例调
试或(根据物料不同)在调试运行中反复调整。

根据污泥物理特性不同选用不同的滤带，在日常使用过程中要进行保养、清洗，如果滤带出现老化的情
况要及时改换，以免影响压泥效果。



带式压泥机的选型一般是根据不同种类的污泥，先通过小型实验来选择混凝剂的种类和投加量、滤带的
移动速度、滤饼的含水率及滤布的单位宽度处理量等，用以确定带式压泥机的过滤产率。再根据污泥量
的大小，确定带式压泥机的规格和型号。

在购买带式压泥机的时候还应做到货比三家。不能轻信销售的宣传，不盲目跟风某个品牌的产品。一般
以选择技术过关、生产制造经验丰富的厂家进行购买。

带式压泥机销售-鹤壁带式压泥机-三联重工设备制造由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市
三联重工设备制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！同时本公司还是从事砂石分离机厂家，砂石分离机价格，砂石分离机出售的厂家，欢迎来电咨询
。
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