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产品名称 木材撕碎机 撕碎机 马鞍山联冠机械制造

公司名称 马鞍山市联冠机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山市博望区博望镇鸭绿江东路206号

联系电话 18355501534 18355501534

产品详情

秸秆撕碎机的性能特点:定刀采用挂钩式安装，优化刀具更换功能

秸秆撕碎机的性能特点：定刀采用挂钩式安装，薄膜撕碎机报价，优化刀具更换功能，使
刀具维护更换更加有效。轴承座采用的拼合便拆式，能快速拆下动刀、定刀、轴承等部件
，易于维护和更换刀具，特有的密封结构有效阻隔破碎物和油脂的接触，处理液态物料也
能保护轴承和齿轮等。采用高强度重载钢材加工精制，更合理地配合刀具为切削提供有力
的动力。性能特点：本机型号根据用户的产量需求而定，小型撕碎机报价，支持异形定制
。加厚板材精密加工的组合结构外框，大角度六角柱的强力旋转轴，大口径坚固投入料斗
，因此可以放心投入大型原料。在厚度、形状、排列顺序等方面设计加工的齿形刀，剪切
力强、刀刃锋利，能够很好效率破碎，低速运转，噪音低，粉尘少刀具由特殊合金钢制作
，坚固耐用。重要说明，撕碎机刀厚度分为15mm、20mm、40mm、50mm、75mm、100m
m可根据物体破碎后颗粒大小来选择刀体。

双轴撕碎机报价的结构是什么?

双轴撕碎机报价的结构是什么？对于不熟悉双轴撕碎机报价的人来说，使用和操作都很困
难。双轴撕碎机报价主要用于破碎、撕碎等用途，是环保行业常用的设备。其主控箱、液
压控制箱等主要部件由以下组成：可拆卸工具：可拆卸刀片设计可大大缩短的刀片更换时
间。一个完整的断裂叶片由导体、叶片-A（带爪形叶片）和叶片-b组成，通过松开和锁紧
螺栓，很容易拆卸和更换磨损的叶片。粉碎不同物料，灵活配备相应数量的爪形刀片，可
发挥机器蕞佳的撕裂效果。花键轴：花键轴采用高合金42CrMo材料，能将扭矩均匀地传



递到叶片上，减少叶片与主轴之间的磨损。由于花键的主直径和轴头直径箱，木材撕碎机
报价，更适合大型撕碎机报价粉碎硬质合金材料。可拆卸外壳：联轴器两端的破碎箱可以
拆下，拆下轴承端安装板可以将主轴整体拆下。主轴拆下后，可以对刀体和轴承进行维护
、修理和更换。简单的箱体维修设计可以为维修人员提供更安全的工作环境。底盘的整体
加工保证了主轴与轴承安装位置的同心度，延长了轴承和减速机的使用寿命，使机器运转
更加平稳。

双轴撕碎机让我们日常所制造的生活垃圾，很好的回收利用，撕碎机报价，使得垃圾以废
为宝。那么双轴撕碎机的垃圾处理有哪些？下面马鞍山联冠机械撕碎机厂家给大家详细介
绍一波！1、电子垃圾处理：碎纸机对电子垃圾也有很好的撕裂效果。例如，在我国，电
子废弃物处理主要依靠手工车间拆解和再处理，效率低下，不能充分利用可回收资源。而
粉碎机能很好地分解这些物料，使破碎物料更好地作为资源回收利用，改变了传统的“资
源产品浪费”线性的过程经济流模式形成了“废品再生资源”的物料闭环流动增长模式。
人们在生产生活过程中产生的废弃物，重新引入人类生产生活的循环利用过程，转化为有
用的物质产品。这就是循环经济的发展模式。2、诊疗废物处理：诊疗废物经高温蒸煮、
灭菌、灭活处理后进入撕碎机，可撕碎、损坏物料，大大降低了体积、填埋和运输成本。
由于诊疗废物的高温高湿，合金材料大量存在，如钢针、手术刀、假体等。3、餐厨垃圾
处理：餐厨垃圾处理生产线主要由卸料系统、分拣系统、破碎分拣系统组成。厨房垃圾既
软又硬。为了保证切割顺畅，洁普智能环保根据餐厨垃圾的特点定制系列刀具。多功能双
轴粉碎机剪切力大，破碎效率好。该刀不易缠绕和悬挂，耐磨性强，使用寿命长。生产线
全过程采用GI智能监控，对生产线各环节进行在线控制，建立预警机制，避免设备障碍物
对处置效率的影响。

木材撕碎机报价-撕碎机报价-马鞍山联冠机械制造(查看)由马鞍山市联冠机械制造有限公司提供。马鞍山
市联冠机械制造有限公司是一家从事“工业固废撕碎机,大件垃圾撕碎机,餐厨余垃圾撕碎机,金属撕碎机
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
联冠机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使马鞍山联冠机械在行业设
备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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