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在市场上比较常见的给水管材料也就是PE的和PVC的了，那么这两种材料有什么区别呢，下面就从材料
的性能特点等方面详细为大家介绍一下吧。

先从材料性能说一下，PE管柔软性还是比较好的，质量相对来说也比较轻，而且耐腐蚀性强，还没有毒
。PVC管机械强度高，耐酸碱性强，化学稳定性好。PVC管耐寒性差，pe排水管价格，低温易碎，生产
中需要添加一定的添加剂。然后就是PE管抗拉强度25到40，热变形60到85。PVC管抗拉强度15到25，热
变形75到80。

具有的耐腐蚀性能，南部pe排水管，可用于各种酸咸盐的输送或排放，使得寿命长，pe排水管件，成本
低及维护费用低。为了保证PE给水管的施工能够达到相应的标准，在对其进行粘接连接时，必须保证管
路内充分换气。同时还要注意胶合剂的使用量，应力求适量，如果用量不足，自不能得到充分的胶合。
温度是影响塑料管材塑化和生产的主要原因。温度太低，塑化不好，温度太高，材料容易分解。温度控
制应根据原配方，挤出机和头部结构，螺杆转速等因素确定。

pe管件的焊接都是通过热熔进行联接，使之成为无接缝的整体，质量属劣的pe管件热熔时会发出刺鼻气
味及有毒物质。



还要看铜配件是否有镀层，好的pe管件配件不镀镍和铬，使用抗脱锌黄铜原料，这样可以保证水质安全
，pe同层排水管件，pe管件的配件丝口部分都是采用铜原料，而铜容易加速pe原材料老化，所以许多国
产品牌会在黄铜外镀一层起隔绝作用的金属镍或铬。

PE管和PPR管都是非常的管道，它们的功能基本相同。因此，有些人可能会因为某些特殊情况而想将两
根管子连接起来使用，但他们不确定两根管子是否能连接起来。

 

川杰建材厂家(图)-pe同层排水管件-南部pe排水管由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材
科技股份有限公司在复合管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，川杰建材一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务
欢迎垂询，联系人：任经理。
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