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产品名称 BVR电线生产厂家 天汇线缆生产
惠州电线生产厂家

公司名称 清远市天汇线缆贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2
1栋一层127号商铺

联系电话 18820004959 18820004959

产品详情

电线电缆的使用年限都有一定的规定，生活中常见的网线使用寿命是10年之内；铜芯制作的电线使用寿
命是15年；电话线的使用寿命只有8年。不是说在这个年限内电线电缆不坏，其他外在因素也会影响线缆
的使用寿命。不管是线缆还是其他物品使用长久之后必定会有所损害，因此我们需要了解一些保养电线
电缆的小妙招。

电线电缆的使用年限的长短，与电线电缆的质量、电线电缆的铺设环境、电线电缆的保养都有一定的关
系。复杂的电线电缆保养我们不说，YJV电线生产厂家，就拿家庭装修bv线说说如何保养延长使用寿命
。

通常情况下，电缆的高温容易导致绝缘老化和烧焦，使电缆失去性能，被损坏而不能使用。高温电缆能
在额定电流和高温下正常稳定工作，对数据信号或电能传输没有影响，也能保证电缆使用寿命长。这种
功能电缆是一种广泛的高温电缆，其工作特性很容易理解。

高温电线电缆用于交流额定电压300/800伏及以下的移动电机、飞机、电站、石化设备等高温环境。高温
电线电缆可在潮湿的地理环境中短时间使用，电气设备特性和防水防霉性能优越

四要撕绝缘。电线电缆的绝缘料都有一定的机械强度和柔性，轻易撕不开；而劣质电线电缆的绝缘层能
用手轻易撕下或掐下一块。

五要看燃烧。正规电线的绝缘层都具有一定的阻燃性。消费者可剥下电线的一段绝缘层进行点燃，离开
明火后能继续燃烧的一般是劣质电线。

六要验厚度。消费者可以截取一段绝缘层，RV电线生产厂家，查看其断面是否有肉眼可见的气孔、线芯
是否位于正中。不居中的一般是因工艺不好而造成的偏芯现象有气孔说明使用的绝缘料不合格。偏芯严
重的在较薄的一侧漏电，有气孔则会影响耐压强度。



七要看铜丝。铜丝的颜色光亮偏红。而劣质的铜芯线一般呈紫玄色，偏黑、偏黄或偏白，硬度较大，杂
质多，机械强度差，惠州电线生产厂家，韧性不佳，稍用力即会折断。对于多股的软电线，BVR电线生
产厂家，消费者可用掌心轻触铜丝的顶端，软电线一般触感平整、无刺痛感、手感较为柔软。

八要看价格。电线的制作成本一般较低，有些不法商家在销售时，常以价廉物美为幌子进行。广大消费
者应理性消费，不要仅以价格做决定。

BVR电线生产厂家-天汇线缆生产-惠州电线生产厂家由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。清远市天汇
线缆贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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