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产品名称 ZR RVS珠江电线电缆厂家
广东珠江电线电缆厂家 天汇线缆厂家

公司名称 清远市天汇线缆贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2
1栋一层127号商铺

联系电话 18820004959 18820004959

产品详情

特种电线电缆

特种电线电缆指具有无卤、低烟、无毒、耐高温、耐辐射等特性，应用特殊环境或特殊用途的电线电缆
。目前主要产品是无毒、低烟电线电缆，含卤的电缆在火中释放的毒性是很可怕的。

我国现行消防规范对于阻燃、耐火电线电缆的选用大多是原则性的和建议性的，过于简单和笼统，再加
上阻燃、耐火电线电缆的种类繁多、不同厂家产品性能和标注等各异，RVVP珠江电线电缆厂家，致使
设计人员对阻燃和耐火电线电缆存在很多认识上的误区。

为了提高家中电路的安全性，亚洲电缆建议大家使用低烟无卤阻燃电缆作为家装电线。亚洲电缆BYJ低烟
无卤电线经过，不含卤素、不含铅镉铬等环境物质的胶料制成的，燃烧时不会发出有毒烟雾(如：卤化氢
、、二氧化碳等)，YJV22珠江电线电缆厂家，不会产生二次危害。亚洲电缆一贯坚持选用国内外的原材
料，执行严格的质量控制体系，从上保证了公司产品的质量，符合现代消防安全要求的环保型电线。

通常合格的电线铜芯应是紫红色、有光泽、手感软。而的电线铜芯则为紫黑色、偏黄或偏白，杂质多，
机械强度差，韧性不佳，稍用力即会折断，甚者在电线内常有断线现象。检查时，只要把电线一头剥开5
0px，然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下，如果白纸上有黑色物质，说明铜芯里杂质比较多。

质量好的电线，ZR-
RVS珠江电线电缆厂家，一般都在规定重量范围内。这里提供几组数据，供大家参考。

一般情况下，常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为1.8-1.9kg;而2.5mm2的塑料绝
缘单股铜芯线，每100m重量为3-3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为4.4-4.6kg。所以说，
广东珠江电线电缆厂家，质量差的电线要么重量不足，要么长度不够，要么就是电线铜芯杂质过多。



经过10多年的发展，现已成为设计研发、制造各种工业产品，如：网络机柜、监控电视墙、操作台、控
制台、配电柜、防雨箱、多媒体讲台及其他各类制钣金制品和与其相关的综合服务商。

和您分享关于操作台的咨询：

监控操作台一般提供充足的线缆通道，对于线缆的布局应该合理，有序，与设备的线缆接口靠近，以缩
短布线距离，减少线缆的空间占用。保证设备安装、调整、维护过程中，不受到布线的干扰，并保证散
热气流不会受到线缆的阻挡；同时，在故障情况下，能对设备布线进行快速定位。

ZR-RVS珠江电线电缆厂家-广东珠江电线电缆厂家-天汇线缆厂家由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。
清远市天汇线缆贸易有限公司在电力电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天汇线缆一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创*
*。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。
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