
路博重金属检测仪

产品名称 路博重金属检测仪

公司名称 青岛路博建业环保科技有限公司

价格 55000.00/件

规格参数 充电电压:AC 220V 50Hz
待机时长:3h
环境温度:25 ± 5℃

公司地址 山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道
交汇处路博路1号

联系电话 0532-58759055 15315009483

产品详情

一、产品概述：

 重金属检测仪用于水中多种微量重金属的定量分析及测量。采用先进的光谱吸收技术，通过算法分析
得出浓度。仪器操作简便，可广泛应用于大、中、小型工矿企业的废水监测，以便控制废水中重金属含
量达到规定的水质标准。

 

二、技术参数：

 

序号 参数 量程(mg/L) 重复性 示值误差
1 铁 0-0.8 ≦±5% ±5%Fs
2 锰 0-0.5
3 铬
4 镍 0-1.0
5 铜 0-2.0
6 锌 0-3.0
7 铅
8 镉

9 汞 0-1.0
10 砷
11 铝
12 硒 0-10

分辨率 0.01 mg/L



 

三、产品特点：

充电电压 AC 220V 50Hz
待机时长 3h
防水等级 仪器外壳密封时防水，内部不防水
环境温度 25 ± 5℃
环境湿度  
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