
桥梁预应力波纹管 恩施预应力波纹管 湖北金诺捷 

产品名称 桥梁预应力波纹管 恩施预应力波纹管
湖北金诺捷

公司名称 湖北金诺捷新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市襄州区清桐路与清风路交界处

联系电话 18672169512 18672169512

产品详情
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视频作者：湖北金诺捷新材料有限公司

标题

PE管目前中国的巿政管材巿场，塑料管道正在稳步发展，桥梁预应力波纹管，PE管、PP-
R管、UPVC管都占有一席之地，其中PE管强劲的发展势头为令人瞩目。PE管的使用领域
广泛。其中给水管和燃气管是其两个应用巿场。PE树脂是由单体乙烯聚合而成，恩施预
应力波纹管，由於在聚合时因压力、温度等聚合反应条件不同，可得出不同密度的树脂，
因而又有高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯之分。

标题

PE管材的选购技巧分析1、镀锌钢管为传统供水管材，金属预应力波纹管，镀锌钢管分为
冷镀管和热镀管，其中冷镀锌钢管容易锈蚀、结垢并滋生细菌和造成水体二次污染，从而
危害人体健康。原建设部于2000年6月1日起禁止镀锌管用于自来水管道;而热镀锌管多用于
消防，喷淋管道。2、焊接钢管具有强度高、耐高压耐震动、重量较铸铁管和水泥管轻、
管节长、接头少和加工接口方便等优点，缺点是易锈蚀影响使用寿命、价格较高，管内外



需做严格防腐绝缘处理。

给水用聚乙烯（PE）管材经过60余年的发展，已成为使用性能优良、设计理论完善、产品
配套齐全、在生产和生活中不可缺少的一种新型塑料管道。给水用聚乙烯（PE）管材产
品特点：■良好的卫生性能：PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢
层，预应力波纹管型号，不滋生细菌，很好地解决了城市饮用水的二次污染。■的耐腐蚀
性能：除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。

桥梁预应力波纹管-恩施预应力波纹管-湖北金诺捷(查看)由湖北金诺捷新材料有限公司提供。湖北金诺捷
新材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。湖北金诺捷——您可信赖的朋
友，公司地址：襄阳市襄州区清桐路与清风路交界处，联系人：叶经理。
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