
长铭车间除尘器的 昆明砂石场除尘器安装

产品名称 长铭车间除尘器的 昆明砂石场除尘器安装

公司名称 昆明长铭机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区大板桥镇

联系电话 13708728993 13708728993

产品详情

工作原理

   XLCM型离线清灰低压脉冲袋式除尘器的气体净化方式为外滤式，昆明砂石场除尘器安装，含尘气
体由进风通道进入各单元过滤室并通过设备于灰斗中的烟气导流装置；气流通过适当导流和自然流向分
布，达到整个过滤室内气流分布均匀；含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗、其余
粉尘在导流系统的引导下，随气流进入中箱体过滤区，吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋
经上箱体，经过离线蝶阀由排风管排出。

公司竭力恪守、信誉至上的宗旨，官渡区砂石场除尘器，积极推进科技产品的商业化、产业化、工程化
和国际化，积极承接国家及企业委托的环境污染防治技术的研究课题，承接环境治理控制项目的工程设
计、设备的供货、工程承包及调试运行等工程项目。欢迎来电咨询!

反吹风机械清灰，它和脉冲阀喷吹机械清灰是锅炉除尘器固体清灰的三种形式。其中含尘的气流从部件
的后方进入锅炉除尘器的灰斗，然后在重力的作用下，随着气流的横截面逐渐的扩大。这个时候空气行
进的速度变低，云南砂石场除尘器安装，气流中的一部分大颗粒的粉尘会因为重力直接降落到灰斗中。
 

昆明长铭机械制造有限公司是一家从事脉冲除尘器、滤筒除尘器、布袋除尘器、水膜除尘器、多管除尘
器等环保设备设计、制造、销售、技术服务、技术咨询为一体的综合性科技企业，拥有先进的技术和完
善的加工制作体系，能满足不同客户的需要，是先进的云南除尘器等环保设备。 



塑烧板除尘器用了的波浪式塑烧板过滤芯取代传统布袋，由于塑烧板是刚性结构，不会变形，又无骨架
磨损，所以使用寿命长，在有些工况条件下，它的使用寿命是布袋的10倍以上。由于塑烧板表面经过深
度处理，孔径细小均匀，具有疏水性，不易粘附含水量较高的粉尘，所以在处理含水量较高及纤维性粉
尘时塑烧板除尘器是佳选择。此外，由于塑烧板的高精度工艺制造保持了均匀的微米级孔径，昆明砂石
场除尘器直销，所以还可以处理超细粉尘和高浓度粉尘，布袋收尘器的入口浓度一般小于20克/米3，而
塑烧板除尘器入口浓可达500克/米3。它可简化二级收尘为一级收尘，不但工艺方便，也可降低成本能耗
和缩小占地面积及空间管道。 

 

长铭车间除尘器的价格-昆明砂石场除尘器安装由昆明长铭机械制造有限公司提供。长铭车间除尘器的价
格-昆明砂石场除尘器安装是昆明长铭机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。同时本公司还是从事云南除尘设备，昆明除尘设备
厂家，除尘器的厂家，欢迎来电咨询。
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