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使用化工泵的9个注意点

使用化工泵的9个注意点

1.安装化工离心泵时管路重量不能加在水泵上.应有各自的支承体，以免使变形影响运行性
能和寿命。

2.不锈钢化工管道泵与电机是整体结构，安装时无需找正，盐酸泵生产厂家，所以安装时
十分方便。

3.安装时必需拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对离心化工泵性能的影响。

4.安装离心化工泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等)，
以免离心化工泵运行时损坏叶轮和泵体。



5.为了维修方便和使用安全，在离心化工泵的进出口管路各安装个调节阀及在泵出口附近
安装一只压力表，以保证在额定扬程和流量范围内运行，确保泵正常运行，增长化工泵的
使用寿命。

6、泵用于吸程场合，应装有底阀，除非是用自吸泵可以不装底阀，并且进口管路不应有
过多弯道，同时不得有漏水，漏气现象。

7、排出管路如逆止阀应装在闸阀的外面。

8、安装后拨动泵轴，叶轮应有磨擦声或卡死现象，盐酸磁力泵，否则应将泵拆开检查原
因。

9、离心化工泵的安装方式分为硬性联接和柔性联接安装。

化工泵分类

化工泵分类：按抽送液体分类

1）水泵：包括清水泵、锅炉给水泵、凝水泵、热水泵。  

2）耐腐蚀泵：包括不锈钢泵、高硅铸铁泵、陶瓷耐酸泵、不透性石墨泵、衬硬胶泵、硬
聚泵、屏蔽泵、隔膜泵、钛泵等。  

3）杂质泵：包括浆液泵、砂泵、污水泵、煤粉泵、灰渣泵等。  

4）油泵：冷油泵、热油泵、油浆泵、液态烃泵等。  

按化工泵使用条件分类

1）大流量及微流量泵：流量分别为300m3/min及0.O1L/min；  

2）高温泵及低温泵：高温达500℃，低温至一Z53℃；

3）高压泵及低压泵：高压达200MPa，真空度为2.66---10.66kPa(20—80mmHg)；  

4）高速泵及低速泵：高速达24000r/min，低速5—10r/min；  

5）的计量泵：流量的计量精度达±0.3%；  



6）高粘度泵：粘度达数千帕秒（Pa?s）。  

化工泵广泛的应用于化工行业的各个领域，在化工、冶金、制药、化成箔等行业，均有着
重要的用途。化工泵也是依靠离心力来输送物料的，工作原理如下：

化工泵在工作前，泵体和进料管必须罐满液体行成真空状态，当叶轮快速转动时，叶片促
使液体很快旋转，旋转着的液体物料在离心力的作用下从叶轮中飞去，泵内的水被抛出后
，叶轮的中心部分形成真空区域。液体物料在大气压力的作用下通过管网压到了进料管内
。这样循环不已，就可以实现连续输送。

在化工泵启动前，泵壳内灌满被输送的液体；启动后，唐山盐酸泵，启动后，叶轮由轴带
动高速转动，盐酸泵选型，叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下，液体从叶
轮中心被抛向外缘并获得能量，以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。

在蜗壳中，液体由于流道的逐渐扩大而减速，又将部分动能转变为静压能，以较高的压力
流入排出管道，送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时，在叶轮中心形成了一定的真
空，由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力，液体便被连续压入叶轮中。可见，只
要叶轮不断地转动，液体便会不断地被吸入和排出。

盐酸磁力泵-唐山盐酸泵-杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司位于
天津市西青区杨柳青镇双河村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前杰凯泵业在耐腐蚀泵中享有良好
的声誉。杰凯泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杰凯泵业全
体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立
式泵，脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。
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