
屋顶风机 应达 DWT 离心风机

产品名称 屋顶风机 应达 DWT 离心风机

公司名称 牡丹江市东安区应达风机经销处

价格 1053.00/台

规格参数 品牌:应达
型号:DWT
气流方向:离心风机

公司地址 东安区北龙市场南厅

联系电话 86 0453 6915178 13763601782

产品详情

品牌 应达 型号 DWT
气流方向 离心风机 材质 玻璃钢风机
风机压力 低压风机

 公司崇尚以人为本，文化兴业。关注顾客需求，重视客户服务，注重品牌提升和维护能力，荣获上海
市“守合同重信用”单位。新世纪，公司作为见机协会成员，以iso9001：2000作为产品质量保证体系，
产品已通过国家3c认证，工程见机通过消防鉴定及相关检测鉴定。公司坚信;以我们雄厚的人力资本和不
断创新的意识不，定能为维护人类永恒健康创造一个舒适而宁静的环境。本公司主要经营：1、工程风机
消防排烟风机、混流风机、斜流风机、屋顶风机、离心管道风机、诱导风机、空调风机、水冷空调（冷
气机/冷风机）、厨房专用风机等；2、工业风机：4-72型、4-68型、6-48型、4-79型、y5-47型、y5-48型、
y6-41型、c4-73型、8-09型、9-19型、9-26型、9-12型、5-29型、sydf系列、11-62型、cf-11型、矿用风机、
无动力风机、工业扇、鼓风机、中压风机等；3、轴流风机：t35-11型、bt35-11型、st35-11型、t40型、kt4
0型、t30型、sf型、冷库专用风机、变压器专用风机、排风扇等；玻璃钢(防腐）风机，不锈钢风机，防
爆风机，耐高温风机，油烟净化器，新风机组，热风幕，风口风阀消声器等空调配件等；承揽设计、安
装、厨房、浴室、酒店、商场、网吧等空调通风系统及消防排烟工程。公司秉承"顾客至上，锐意进取"
的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！联系电话：13763601782
0453-6915178 电邮：zeng_zhaohui@163.com

�性能简介 dwt-ⅱ（wt4-72)型离心式屋顶风机适用于风量少、压力要求高的场所。本系列风机的派生系列有：bdw4-75-12（配用外转子电
机，运转时噪声低）；bdw87-4（选用户外防潮、防水电机）；ws-85-6及wt4-85-11（配用y系列电机，价格较实惠）。用户可根据不同场
所选用相应的产品。
�dwt-ⅱ（wt4-72)型屋顶离心风机主要参数 机号（№） 转速(r/min) 配用电机（kw-p） 流量（m3/h）全压（pa）噪声db （a）

2.8 2900 1.5-2 1131-2356994-60672

3 1450 0.75-4 878-1253220-12257

3.6 1450 1.1-4 1332-1893393-35359



4 1450 1.1-4 1887-2677412-29862

4.5 1450 1.1-4 2966-4514495-23163

5 1450 2.2-4 4068-6113615-37864

6 960 1.5-6 5024-7338385-22365

7 960 3.0-6 8015-11925548-37168

8 960 5.5-6 12563-16708721-52170

10 720 7.5-8 22150-314361072-70272

�dwt-ii(bdw4-75-12) 外转子离心式屋顶风机主要参数 机号（№） 转速(r/min) 配用电机（kw-p）流量（m3/h）全压（pa）噪声db （a）

2.8 1450 0.12-4 800-1300186-118≤ 55

4 890 0.25-6 1500-2700245-167≤57

5.6 890 0.8-6 3000-6500373-216≤60

6.3 890 1.8-6 6100-10800480-235≤65

7.1 890 3.0-6 2500-14500588-343≤70

�dwt-ii(w4-85-11)主要参数 机号(№) 转速(r/min) 配用电机(kw-p) 风量(m3/h) 全压(pa)噪声db(a)

3.2 1450 0.37-4 1700 19668

4 1450 0.55-4 2100 34372

5 1450 1.5-4 4100 52073

6.3 960 1.5-6 5500 37374

�dwt-ⅱ式安装尺寸
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