
六盘水水包水 福州兰迪斯外墙漆批发 水包水加盟

产品名称 六盘水水包水 福州兰迪斯外墙漆批发
水包水加盟

公司名称 福州市兰迪斯环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市闽侯县南屿镇茂田工业区

联系电话 13400768178 13400768178

产品详情

  仿石漆有时会遇到起皮什么原因呢？

1、选择劣质砂浆

砂浆强度养护不足，质量差，质量和粘度不好

选择了质量差的砂浆，水包水批发，导致含胶量不够，从而出现掉粉。如果砂浆强度和粘度不好，仿石
漆涂刷后也可以从墙上撕下来。

2、墙面余灰未清理干净

常见的漆面问题要避免，降低施工失误

墙面清洁未做好，导致余灰太多也会影响到墙面和砂浆分层。

3、渗水导致砂浆粉化

不要为了节约成本，wu限制用水稀释，如果稀释过量，涂料的配合比失调，施工后的漆膜薄、附着力差
，用不了多长时间就会脱粉。

  真石漆接茬处明显色差是什么原因？如何解决？

1.同一面墙采用不同批次的真石漆。真石漆不同批次之间可能会产生轻微的色差，施工之后，会加重视
觉上的色差感受。解决措施：同一面墙，使用同一批次的真石漆产品和配套产品，原则上尽量一次性采
购足。



2.施工原因。施工中没有将接茬处放在阴阳角、分格线，或者其他不明显的位置，六盘水水包水，而是
胡乱甩茬，造成接茬处位于比较明显的位置，严重影响整体效果。解决措施：将接茬处放在分格缝或者
管道后面等不明显的地方，施工时候由上而下，按顺序施工，水包水加盟，一气呵成，避免间断施工，
或者尽量以分隔线、阴阳角等作为分界线分段施工。

3.二次修补接茬明显。造成这种原因是很多的工地对成品保护不到位，窗台，外墙阳台等部位磕碰严重
，导致后修补接茬明显，解决措施：对材料运送，人员出入容易发生踩ta的窗台或者外墙阳台进行相应
的保护措施。

   水包砂与真石漆上喷水包水漆的区别

（1）抗裂性及耐候性的区别

涂料的抗裂性和耐候性通常取决于配方中乳液的类型和乳液含量，真石漆和水包水漆两种材质不同，很
容易产生涂膜质量问题。水包砂更多的是采用硅丙弹性乳液，含量高达40%以上，成膜的抗裂性和耐候
性都要远优于真石漆上喷水包水。

（2）耐污性的差异

虽然这两种施工工艺都是凹凸面的涂膜状态，水包水工程，但是因为真石漆彩砂粒径过粗，并且乳液含
量低，成膜后砂粒间会存在明显的空隙，形成积灰点。而水包砂是砂粒和粉体相融，并且拥有高含量乳
液配方体系，凹凸面由砂粒和粉体之间互补，不存在空隙现象，附着的灰尘会随着雨水的冲刷而掉落。

六盘水水包水-福州兰迪斯外墙漆批发-水包水加盟由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪
斯环保科技有限公司是从事“6D立石漆,仿花岗岩漆,3D彩石漆,天然真石漆,水性金属漆”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。
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